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Jesteśmy zespołem ambitnych i pełnych energii ludzi
posiadającym wieloletnie doświadczenie w branż wodno-
ściekowej. Współpraca z klientami jest dla nas najważniejsza, to
pasja, która owocuje długoletnimi relacjami, bazującymi na
zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Koncentrujemy się na rozwiązywaniu problemów technicznych
naszych klientów, dostarczając skutecznych narzędzi, które
przynoszą długoletnie korzyści naszym partnerom oraz mają
wymierny wpływ na środowisko. 

Specjalizujemy się w obniżaniu strat wody oraz w nowoczesnych
pomiarach przepływu wody i ścieków. 

zawory regulujące,
armatura wodno-ściekowa, przeciw-
pożarowa, gazowa,
przepływomierze,

wodomierze z systemami zdalnego odczytu,  
systemy telemetryczne, 
systemy monitorujące jakość wody.

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

.

 

 

Współpraca z klientami

Flowap
smart flow solutions

wieloletnie  doświadczenie  w  branży

Najwyższej jakości produkty i usługi

Produkty:

Usługi :
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audyt i optymalizacja sieci
wodociągowej oraz kanalizacyjnej,
dobór urządzeń do skutecznego
zarządzanie ciśnieniem sieci
wodociągowej,
serwis zaworów regulacyjnych –
przeglądy okresowe,
opracowanie koncepcji ograniczania
strat wody,
analizy hydrauliczne sieci,

tworzenie modelu hydraulicznego sieci,
detekcja wycieków,
doradztwo w zakresie indywidualnego
opomiarowania odbiorców wraz z systemami
zdalnego odczytu,
integracja danych z systemem SCADA,
opomiarowanie poziomu i przepływu ścieków
w sieci kanalizacyjnej i deszczowej.
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Obszar miejski/handlowy

Dzielnica mieszkaniowa

Stacja

Wieżowy zbiornik



uzdatniania wody

wodny

Pole golfowe /zużycie wody z odzysku w pasie zielonym

Instalacja pomp głębinowych

Zbiorniki wodne

Uzdatnianie wody odzyskanej

1 Stacja redukcji ciśnienia 

2
Redukcja ciśnienia
Redukcja ciśnienia /
sterowanie sygnałem
elektronicznym 
Redukcja ciśnienia / ochrona
przeciwuderzeniowa

3
Kontrola natężenia przepływu
Redukcja ciśnienia 
Regulacja sygnałem
elektronicznym

4 Kombinacja regulacji
elektronicznej z hydrauliczną 

5
Regulacja sygnałem
elektronicznym
Pomiar i kontrola przepływu

6 Kombinacja regulacji
elektronicznej z hydrauliczną 

7
Programowalny zawór
płuczący

8
Kontrola poziomu napełniania
zbiornika on/off, kontrola poziomu
zbiornika modulacyjna

9
Redukcja ciśnienia /
Utrzymanie ciśnienia przed
zaworem 

10 Zawór odp.-nap.
kombinacyjny 

11

12

Kontrola poziomu
napełniania zbiornika 

Upust nadmiaru ciśnienia
Ochrona przeciwuderzeniowa

13
14
15
16
17

Zawór pompowy

Zawór zwrotny

Zawór pompowy

Ochrona przeciwuderzeniowa

Kontrola poziomu  napełnienia
zbiornika modulacyjna
Kontrola poziomu zbiornika
on/off

18 Regulacja sygnałem
elektronicznym

19
20

Redukcja ciśnienia

Upust nadmiaru ciśnienia

21

22

23

CRDL Redukcja ciśnienia

System ochrony
przeciwpożarowej
Redukcja ciśnienia

Modulacja ciśnienia na bazie
przepływu i czasu



CLA-VAL 90-01 redukuje ciśnienie wlotowe (P1)
do stałego ciśnienia wylotowego (P2),
niezależnie od zmieniającego się natężenia
przepływu i ciśnienia wlotowego.
Zawór zapobiega również przepływowi
wstecznemu, który może wystąpić na rurociągu
zasilanym przez dwa niezależne systemy
dystrybucji.

www.flowap.pl

CLA-VAL
Zawór regulacyjny 90-01

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1200
0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Główna funkcja:

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 90-01

Fi l tr  
AQUA 90-501

CLA-VAL 90-01

Zawór odp.-nap.
AQUA 70-516

Materiały konstrukcyjne:
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EPDM

FTG

EPDM

FTG

SS 303

SS 302

GJS-400

SS 303

SS 303

SS 316

SS 303

SS 316

SS 303

GJS-400

Nakrętka

Podkładka

Pokrywa

Sprężyna

Nakrętka

Podkładka
membrany

Membrana

Wspornik

Uszczelka

Podpora 
siedziska

Trzpień

Siedzisko

Śruby
gwintowe

Korpus



Wskaźnik otwarcia zaworu X101
2 kurki  manometryczne gwint ½”
2 manometry (0-16 bar)
3 zawory kulowe odcinające

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

. 

Niskie straty c iśnienia – 90-01/LHL
Zdalna nastawa c iśnienia – PCM90-01
Zawór zwrotny – 91-01
Odcięcie e lektromagnetyczne – 93-01
Utrzymywanie c iśnienia – 92-01
Ochrona przeciwuderzeniowa – 94-16
Kontrola poziomu włącz/wyłącz – 90-CF9
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap
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0,04 bar
0,2 bar
0,6 bar
1,0 bar
1,9 bar
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CLA-VAL
Zawór regulacyjny 90-01

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Zakres regulacj i :

0,1 – 0,5 bar
0,1 – 2,1 bar
0,1 – 5,3 bar
1,4 – 7,2 bar
2,1 – 21,0 bar

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

7

X101

1-drogowy zawór kontroli szybkości
otwierania zaworu 

Filtr z wbudowaną kryzą

Zawór kulowy

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE

Wskaźnik otwarcia zaworu

Pilot regulujący nastawę ciśnienia
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CLA-VAL 98-07 redukuje ciśnienie wlotowe (P1)
i automatycznie dostosowuje ciśnienie wylotowe (P2) 
w zależności od zmian zapotrzebowania w systemie. Zawór jest 
w pełni regulowalny i automatycznie zmienia ciśnienie wylotowe 
z wysokiego ustawienia w warunkach dużego przepływu na niskie
ustawienie w warunkach niskiego przepływu. Działanie zaworu
jest w pełni hydrauliczne. Za pomocą pilota X78-7 następuje
płynna zmiana nastaw, gdy występuje zmiana przepływu.        

P1 (bar)

CLA-VAL
Zawór redukcyjny dwustopniowy hydrauliczny 98-07 

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1200
0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Główna funkcja:

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 98-07

Fi l tr  
AQUA 90-501

CLA-VAL 98-07

Zawór odp.-nap.
AQUA 70-516

8

P2 (Q max)

P2 (Q min)

Q2 (l/s)Q1 (l/s)
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Materiały konstrukcyjne:

EPDM

FTG

EPDM

FTG

SS 303

SS 302

GJS-400

SS 303

SS 303

SS 316

SS 303

SS 316

SS 303

GJS-400

Nakrętka

Podkładka

Pokrywa

Sprężyna

Nakrętka

Podkładka
membrany

Membrana

Wspornik

Uszczelka

Podpora 
siedziska

Trzpień

Siedzisko

Śruby
gwintowe

Korpus



Wskaźnik otwarcia zaworu X101
2 kurki  manometryczne gwint ½”
2 manometry (0-16 bar)
3 zawory kulowe odcinające
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Niskie straty c iśnienia – 90-01/LHL
Sterowany wyłącznik iem czasowym - 98-31
Zawór zwrotny – 91-01
Dodatkowy pi lot  w obwodzie -  98-35
Utrzymywanie c iśnienia – 92-01
Ochrona przeciwuderzeniowa – 94-16
Kontrola poziomu włącz/wyłącz – 90-CF9
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap
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0,04 bar
0,2 bar
0,6 bar
1,0 bar
1,9 bar
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Filtr wysokiej wydajności

www.flowap.pl

Zawór NGE: DN 65 - DN 600, NGE LFS: DN 65 - DN 150

2

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Zakres regulacj i :

0,1 – 0,5 bar
0,1 – 2,1 bar
0,1 – 5,3 bar
1,4 – 7,2 bar
2,1 – 21,0 bar

CLA-VAL
Zawór redukcyjny dwustopniowy hydrauliczny 98-07 
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Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE1 1 100-01*

2 Zawór kulowy 4 RB-117

3 Filtr z wbudowaną kryzą 1 X44-A

1-drogowy zawór kontroli
przepływu (szybkość otwierania 
i zamykania)

4 2 CV

5 Pilot regulujący nastawę ciśnienia 1 CPM-A

6 Zespół hydrauliczny z modulacją
włącz/wyłącz

1 X78-7

Naczynie wzbiorcze

 nr   opis   ilość   typ  

T2

Y

1

1

V160

X43-80/EP

Zawór AE/GE: DN 50 - DN 400, AE/GE LFS DN 50 - DN 100

9

Y 3

1

5

4B

4A

6

8

7
10

T2

Zawór iglicowy

1

1

7 1 6120

8 Ogranicznik przepływu X58A/KX

9 Filtr z wbudowaną kryzą X43

Sterowanie manualne (wysokie
ciśnienie) - normalne zamknięcie

10 1 RB117



CLA-VAL 40-01 ogranicza nadmierny przepływ do ustalonego
maksymalnego natężenia przepływu, niezależnie od zmian ciśnienia 
i zmiennego przepływu wlotowego. Zawór jest zwykle instalowany
tam, gdzie zasilanie systemu (wlot do zbiornika, odbiorcy przemysłowi
itp.) musi być ograniczone do maksymalnego natężenia przepływu. 
 W zestawie z zaworem znajduje się zespół kryzujący, który należy
zainstalować za zaworem w ustabilizowanych warunkach, aby
uzyskać odpowiednią kontrolę.              

CLA-VAL
Zawór kontroli przepływu 40-01

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1400
0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Główna funkcja:

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 40-01

Fi l tr  
AQUA 90-501

CLA-VAL 40-01
Zawór odp.-nap.

AQUA 70-516

10

Q1 Q2
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Materiały konstrukcyjne:

EPDM

FTG

EPDM

FTG

SS 303

SS 302

GJS-400

SS 303

SS 303

SS 316

SS 303

SS 316

SS 303

GJS-400

Nakrętka

Podkładka

Pokrywa

Sprężyna

Nakrętka

Podkładka
membrany

Membrana

Wspornik

Uszczelka

Podpora 
siedziska

Trzpień

Siedzisko

Śruby
gwintowe

Korpus



Wskaźnik otwarcia zaworu X101
1 kurek manometryczny gwint ½”
1 manometr (0-16 bar)
3 zawory kulowe odcinające
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2-drogowy kurek manometryczny
(Gwint 3/8'')

Zawór NGE: DN 50 – DN 600

Zdalna nastawa parametrów PCM 40-01
Redukcja c iśnienia – 49-01
Kontrola poziomu napełnienia zbiornika – 40-CF9
Zawór zwrotny – 41-01
Utrzymywanie c iśnienia – 45-01
Sterowanie sygnałem elektronicznym – 43E/D-01
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE1 1 100-01

2 Zawór kulowy 3 RB-117

3 Zespół kryzujący 1 X52-A

Przewód nylonowy ⌀ 6/3 mm

 nr   opis   ilość   typ  

O

P

1

2

-

RB-117

Zawór AE/GE: DN 32 – DN 400,

1

Filtr z kryzą dławiącą

1

1

4 1 X44-A

5 Zawór iglicowy 6120

6 Pilot sterujący różnicą ciśnienia CDHS-18

CLA-VAL
Zawór kontroli przepływu 40-01

11

2

5

4
6

O

P

3

Zespół kryzujący X-52A Zawór AE/GE: DN 32 – DN 400,może
być zamontowany bezpośrednio do kołnierza za zaworem. Jednak
lepszą regulację uzyskamy montując według następujących zasad:

dystans X = 5 x DN rury, dystans Y = 3 x DN rury

www.flowap.pl



CLA-VAL 50-01 utrzymuje ciśnienie wlotowe (P1),
niezależnie od zmieniającego się natężenia przepływu
(funkcja utrzymująca) oraz upuszcza nadmiar ciśnienia
po przekroczeniu ustalonej nastawy (funkcja
upustowa). Zawór jest zwykle instalowany na linii
pomiędzy górną strefą a dolnym obszarem o dużym
zapotrzebowaniu lub zbiornikiem, aby zapobiec
podbieraniu ciśnienia w górnej strefie.             

CLA-VAL
Zawór upustowy / utrzymujący ciśnienie 50-01

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1400
0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Główna funkcja:

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 50-01

Fi l tr  
AQUA 90-501

CLA-VAL 50-01

Zawór odp.-nap.
AQUA 70-516

12

P1 P2
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Materiały konstrukcyjne:

EPDM

FTG

EPDM

FTG

SS 303

SS 302

GJS-400

SS 303

SS 303

SS 316

SS 303

SS 316

SS 303

GJS-400

Nakrętka

Podkładka

Pokrywa

Sprężyna

Nakrętka

Podkładka
membrany

Membrana

Wspornik

Uszczelka

Podpora 
siedziska

Trzpień

Siedzisko

Śruby
gwintowe

Korpus



Wskaźnik otwarcia zaworu X101
1 kurek manometryczny gwint ½”
1 manometr (0-16 bar)
3 zawory kulowe odcinające
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0,6 bar
0,9 bar
1,9 bar
1,2 bar
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Zdalna nastawa parametrów - PCM 50-01
Kontrola poziomu zbiornika – 50-CF9
Zawór zwrotny – 51-01
Sterowanie sygnałem elektronicznym – 53E/D-01
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

2

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Zakres regulacj i :

0 - 5,2 bar
1,4 - 7,2  bar
1,4 – 13,8  bar
6,9 – 20,07  bar

CLA-VAL13

Standardowe wyposażenie:

Zawór upustowy / utrzymujący ciśnienie 50-01
F

1

H

4

5 C/S

M M1

3

Zawór NGE: DN 50 – DN 600

www.flowap.pl

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE1 1 100-01

2 Zawór kulowy 2 RB-117

3 1

Zawór AE/GE: DN 32 – DN 400

Filtr z kryzą dławiącą

1

4 1

X44-A

5 Zawór iglicowy 6120

Pilot regulujący upust ciśnienia CRL/CRL-60

Standardowy pilot typ CRL regulujący upust, może zostać
wymieniony na wysoce precyzyjny pilot utrzymujący typ CRL-HS.

 nr   opis   ilość   typ  

1-drogowy zawór kontroli
przepływu (prędkość zamykania)

C
1 CV

F Zdalna detekcja 1 -

Spust do atmosferyH 1 -

S Jednodrogowy zawór kontroli
przepływu (prędkość otwierania)

1 CV

M Sterowanie manualne 2 RB-117

Sterowanie manualne (opróżnienie
do atmosfery)M1 2 RB-117



CLA-VAL 50-37 utrzymuje ciśnienie wlotowe (P1),
niezależnie od zmieniającego się natężenia przepływu
(funkcja utrzymująca) oraz bardzo szybko upuszcza nadmiar
ciśnienia po przekroczeniu ustalonej nastawy (funkcja
upustowa). Zawór jest zwykle instalowany w pobliżu pompy
na przewodzie odprowadzającym medium do
atmosfery w celu ochrony systemu przed skokami
wysokiego ciśnienia, w momencie wyłączenia pomp.
                                  

CLA-VAL
Zawór upustowy / utrzymujący z funkcją
szybkiego otwarcia 50-37

 

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1400
0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 50-37

Fi l tr  
AQUA 90-501

CLA-VAL 50-37

Zawór odp.-nap.
AQUA 70-516
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Materiały konstrukcyjne:

EPDM

FTG

EPDM

FTG

SS 303

SS 302

GJS-400

SS 303

SS 303

SS 316

SS 303

SS 316

SS 303

GJS-400

Nakrętka

Podkładka

Pokrywa

Sprężyna

Nakrętka

Podkładka
membrany

Membrana

Wspornik

Uszczelka

Podpora 
siedziska

Trzpień

Siedzisko

Śruby
gwintowe

Korpus



Wskaźnik otwarcia zaworu X101
1 kurek manometryczny gwint ½”
1 manometr (0-16 bar)
3 zawory kulowe odcinające

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Spust do atmosfery

Zawór NGE: DN 50 – DN 600

 

 

 

 

. 

0,6 bar
0,9 bar
1,9 bar
1,2 bar

 

 

 

 

. 

Zdalna nastawa parametrów PCM 40-01
Kontrola poziomu zbiornika – 40-CF9
Zawór zwrotny – 51-01
Sterowanie sygnałem elektronicznym – 53E/D-01
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE1 1 100-01

2 Zawór kulowy 4 RB-117

3 1

Zdalna detekcja 

 nr   opis   ilość   typ  

F

H

1

1

-

-

Zawór AE/GE: DN 32 – DN 400,

Filtr z kryzą dławiącą

1

1

4 1

X44-A

5 Zawór pomocniczy Hytrol 100-KHR

6
Jednodrogowy zawór kontroli
przepływu (prędkość zamykania) 6120

CLA-VAL15

F

Zawór upustowy / utrzymujący z funkcją
szybkiego otwarcia 50-37

 

Zakres regulacj i :

0 - 5,2 bar
1,4 - 7,2  bar
1,4 – 13,8  bar
6,9 – 20,07  bar

4

2

1

H

5 6

3

Pilot regulujący upust ciśnienia CRL / CRL-60

www.flowap.pl



CLA-VAL 60-31/02 zapobiega uderzeniom hydraulicznym i skokom
ciśnienia, spowodowanym uruchamianiem i zatrzymaniem pomp.
Zawór montowany jest na rurociągu za pompą i sterowany za
pomocą pilota. Gdy pompa jest wyłączona, funkcja kontroli
hydraulicznej utrzymuje zawór w pozycji zamkniętej.

Sekwencja startowa: 
Pompa uruchamia się przy zamkniętym zaworze. Po osiągnięciu
roboczej wydajności pompy, włącznik elektromagnetyczny otwiera
zawór.

CLA-VAL
Zawór sterujący pompą 60-31/02

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy:
 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1400
0-80°C Zgodność z normą 
PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój),
GE (pełen przekrój), AE
(zabudowa kątowa) 

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 60-31/02 

Pompa

CLA-VAL 60-31/02     

CLA-VAL 52-03 

16

Sekwencja zatrzymania: 
Pompa wymaga zamkniętego zaworu. Sygnał zamknięcia odłącza zasilanie włącznika elektromagnetycznego,
aby powoli zamknąć zawór. Tymczasem pompa nadal pracuje. Gdy zawór jest całkowicie zamknięty, zespół
przełącznika wyłącza pompę.

Sekwencja awaryjna: 
W przypadku awarii zasilania (P2>P1) funkcja kontroli hydraulicznej natychmiast zamyka zawór w celu ochrony
pompy.         
Zawór sterujący pompą jest zwykle połączony z zaworem upustowym lub przeciwuderzeniowym w celu
rozproszenie nadmiernego ciśnienia.  

www.flowap.pl

Materiały konstrukcyjne:

EPDM

FTG

EPDM

FTG

SS 303

SS 302

GJS-400

SS 303

SS 303

SS 316

SS 303

SS 316

SS 303

GJS-400

Nakrętka

Podkładka

Pokrywa

Sprężyna

Nakrętka

Podkładka
membrany

Membrana

Wspornik

Uszczelka

Podpora 
siedziska

Trzpień

Siedzisko

Śruby
gwintowe

Korpus



Zawór NGE: DN 50 – DN 600

Wskaźnik otwarcia zaworu X101
1 kurek manometryczny gwint ½”
1 manometr (0-16 bar)
3 zawory kulowe odcinające

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

. 

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE1 1 100-01

2 Zawór kulowy 3 RB-117

3 1

Zestaw przełączników (2 detektory
zbliżeniowe) 

 nr   opis   ilość   typ  

F 1 X105-M2W

Zawór AE/GE: DN 32 – DN 400,

Filtr

1

4 1

X43

5 Zawór iglicowy

7

6120

CLA-VAL17

2

Zawór sterujący pompą 60-31/02

3-drogowy zawór
elektromagnetyczny

Kontrola prędkości  otwarcia i  zamknięcia – 60-
31/72
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Napięcie:

230 V- 50 Hz
24 V DC

311-D

6 Zawór zwrotny CDC-1(#)1

Zestaw przełączników 1 X105-MCW

8 Zawór zwrotny wysokiej wydajności 1 SW-200

3 6 4

5

8
F 7

1

www.flowap.pl



CLA-VAL 81-01 pełni pełni rolę hydraulicznie sterowanego
zaworu zwrotnego. Zawór otwiera się, gdy ciśnienie wlotowe
przekracza ciśnienie wylotowe (P1>P2), natomiast zamyka się,
gdy ciśnienie zwrotne (P2) jest wyższe od ciśnienia na wlocie
(P1). Zawór jest zwykle instalowany na rurociągu za pompą lub
na ujęciu wody, aby zapobiec przepływowi wstecznemu, gdy
pompa jest wyłączona.

CLA-VAL
Zawór zwrotny 81-01

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1400
0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Główna funkcja:

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 136E/D-01 

Pompa

CLA-VAL 80-01   

CLA-VAL 60-31/02    

18

P1 P2
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Materiały konstrukcyjne:

EPDM

FTG

EPDM

FTG

SS 303

SS 302

GJS-400

SS 303

SS 303

SS 316

SS 303

SS 316

SS 303

GJS-400

Nakrętka

Podkładka

Pokrywa

Sprężyna

Nakrętka

Podkładka
membrany

Membrana

Wspornik

Uszczelka

Podpora 
siedziska

Trzpień

Siedzisko

Śruby
gwintowe

Korpus



Zawór NGE: DN 50 – DN 600

Wskaźnik otwarcia zaworu X101 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE1 1 100-01/KR

2

Przewód zasilający 
DN 200 - DN 400: ⌀ 19/22
DN 100 - DN 150: ⌀ 15/18
DN 32 - DN 80: ⌀ 9/12

1 -

Zestaw przełączników (detektor
zbliżeniowy) 

 nr   opis   ilość   typ  

F 1 X105-M2W

Zawór AE/GE: DN 32 – DN 400

CLA-VAL19

2

Zawór zwrotny 81-01

Kontrola prędkości  otwarcia /  zamknięcia
– 81-02
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu
Flowap

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

1

www.flowap.pl



CLA-VAL 85-01 odcina przepływ w przypadku nadmiaru
ciśnienia lub natężenia przepływu. Zawór jest wyposażony 
w kryzę przed zaworem. Gdy przepływ rośnie wzrasta również
różnica ciśnień. Po osiągnięciu maksymalnego przepływu zawór
zamyka się. Poniżej przepływu zadanego zawór pozostaje 
w pełni otwarty. CLA-VAL jest przeznaczony do pracy przy
wysokim ciśnieniu powyżej 10 bar i zwykle instalowany w celu
zapobiegania stratom wody w przypadku pęknięcia rury.
           

CLA-VAL
Zawór odcinający nadmiar przepływu 85-01

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1400
0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Główna funkcja:

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 50-01

CLA-VAL 85-01

Zestaw kryzujący
X52-B

20
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Materiały konstrukcyjne:

EPDM

FTG

EPDM

FTG

SS 303

SS 302

GJS-400

SS 303

SS 303

SS 316

SS 303

SS 316

SS 303

GJS-400

Nakrętka

Podkładka

Pokrywa

Sprężyna

Nakrętka

Podkładka
membrany

Membrana

Wspornik

Uszczelka

Podpora 
siedziska

Trzpień

Siedzisko

Śruby
gwintowe

Korpus



Wskaźnik otwarcia zaworu X101
3 zawory kulowe odcinające

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

2-drogowy kurek manometryczny
(gwint 3/8'')

Zawór NGE: DN 50 – DN 600

Odcięcie nadmiaru c iśnienia – 85-18
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

O

CLA-VAL
Zawór odcinający nadmiar przepływu 85-01

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE1 1 100-01/KR

2 Zawór kulowy 3 RB-117

3 Filtr 1 X43

3-drogowy pilot nadmiaru różnicy
ciśnień 4 1 311-D

5 Zawór iglicowy 1 6120

6 Zestaw kryzujący 1 X52-B

Przewód nylonowy ⌀ 6/3 mm

 nr   opis   ilość   typ  

O

P

1

2

-

RB-117

Zawór AE/GE: DN 32 – DN 400

21

2

P

6 1

5

3

4
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CLA-VAL 100-CF1 kontroluje poziom wody w zbiorniku,
działając na zasadzie włącz/wyłącz. Zawór otwiera się
całkowicie, gdy woda osiąga ustalony poziom minimalny 
i zamyka się szczelnie, gdy napełnienie zbiornika osiągnie
zadaną wartość maksymalnego poziomu. CLA-VAL 100-CF1
jest wyposażony w 4-kierunkowy pilot typu CF1-C1 i jest
zaworem niemodulującym.

           

CLA-VAL
Zawór kontroli poziomu 100-CF1

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1400
0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Główna funkcja:

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 100-CF1 

CLA-VAL
100-CF1

Fi l tr  AQUA
90-501

22
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Wskaźnik otwarcia zaworu X101
Kurek manometryczny CSA-12,  gwint 1/2"  
Manometr (0-16 bar)
3 zawory kulowe odcinające 
Pi lot  CF1 -  PN 16,  pręt SS-303 L = 1,0 m i
pływak kul isty SS-316 śr .= 180 mm

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

. 

Zawór NGE: DN 50 – DN 200

Pi lot  połączony przewodem – 100-CF9
Ochrona przed zamarzaniem – 113-CF9
Sterowanie modulacyjne – 429-01
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

F

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE1 1 100-01/KH

2 Zawór kulowy 3 RB-117

3A Filtr 1 X43

Filtr linowy3B 1 311-C

Zdalna detekcja 

 nr   opis   ilość   typ  

F 1 -

Zawór AE/GE: DN 32 – DN 150

23 CLA-VAL
Zawór kontroli poziomu 100-CF1

Zawór odcinający (spust do
atmosfery)

Zawór odcinający

M1

2

2 RB-117

M RB-117

GN: DN 32-DN 150
NGE: DN 50-DN 200

1

2

3A

4

5

1

3B

5

M

M1

4 Zawór iglicowy 1 6120

5
4-drogowy pilot kontroli pływaka
- włącz/wyłącz 1 CF1-C1

 

 

 

 

 

. 
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CLA-VAL 429-01    jest zaworem hydraulicznym modulacyjnym,
wyposażonym w pływak i sterownik pilotowy, który w miarę zmiany
poziomu wody w zbiorniku proporcjonalnie otwiera lub zamyka
zawór główny, utrzymując stały poziom cieczy. Niewielka zmiana
poziomu wody porusza regulatorem pływaka, który powoduje, że
zawór główny szuka nowej pozycji.
CLA-VAL 429-91 jest przeznaczony do sieci wysokociśnieniowych    
i tam, gdzie poziomy w zbiornikach zmieniają się szybko.

           

CLA-VAL
Zawór kontroli poziomu modulacyjny 429-01

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1400
0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Główna funkcja:

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 100-CF1 

CLA-VAL 429-01

Fi l tr  AQUA
90-501

24

Przewód łączący 20 mm
Spadek min.  2° 

www.flowap.pl

Materiały konstrukcyjne:

EPDM

FTG

EPDM

FTG

SS 303

SS 302

GJS-400

SS 303

SS 303

SS 316

SS 303

SS 316

SS 303

GJS-400

Nakrętka

Podkładka

Pokrywa

Sprężyna

Nakrętka

Podkładka
membrany

Membrana

Wspornik

Uszczelka

Podpora 
siedziska

Trzpień

Siedzisko

Śruby
gwintowe

Korpus



Wskaźnik otwarcia zaworu X101
Kurek manometryczny CSA-12,  gwint 1/2"  
Manometr (0-16 bar)
2 zawory kulowe odcinające 

 

 

 

 

 . 
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Zawór NGE: DN 50 – DN 200

Pływak CFM7 – 427-01
Pływak w zbiorniku – 419-91
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

 

 

 

 

 

. 

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

F

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE1 1 100-01/KH

2 Zawór kulowy 3 RB-117

3 Filtr 1 X43

2-drogowy modulacyjny pilot
kontrolujący poziom pływaka

4A 1 X46A

Zdalna detekcja 

 nr   opis   ilość   typ  

F 1 -

Zawór AE/GE: DN 32 – DN 150

25 CLA-VAL
Zawór kontroli poziomu modulacyjny 429-01

Zawór kulowy odcinający

Filtr liniowy

H1

1

1 RB-117

A X46A

2-drogowy modulacyjny pilot
kontrolujący poziom pływaka w
zbiorniku

14B CFCM-M1E

2

1 A

Y 3 P1
W1 4A

4B

H1

P1 Zawór kulowy odcinający 1 RB-117

W1 Ochrona przed zamarzaniem 1 -

Y Filtr wysokiej wydajności 1 X43/80-EP

www.flowap.pl



CLA-VAL 208-01 utrzymuje stały poziom wody w zamkniętych
zbiornikach, w których woda jest odprowadzana osobnym
rurociągiem. Zawór jest zazwyczaj instalowany w celu
kontrolowania przepływu do lub ze zbiornika poprzez zamykanie na
wznoszącym się poziomie wody lub otwieranie na opadającym
poziomie. Pożądany poziom wody jest ustawiany poprzez regulację
siły sprężyny. 
CLA-VAL 208-01 jest zaworem modulacyjnym, umożliwiającym
przepływ tylko w jedną stronę.

           

CLA-VAL
Zawór sterujący poziomem wysokości 208/01

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1400
0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Główna funkcja:

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 208-01 

CLA-VAL 208-01

26
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Materiały konstrukcyjne:

EPDM

FTG

EPDM

FTG

SS 303

SS 302

GJS-400

SS 303

SS 303

SS 316

SS 303

SS 316

SS 303

GJS-400

Nakrętka

Podkładka

Pokrywa

Sprężyna

Nakrętka

Podkładka
membrany

Membrana

Wspornik

Uszczelka

Podpora 
siedziska

Trzpień

Siedzisko

Śruby
gwintowe

Korpus



Wskaźnik otwarcia zaworu X101
Kurek manometryczny CSA-12,  gwint 1/2"  
Manometr (0-16 bar)
3 zawory kulowe odcinające 

 

 

 

 

 . 
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Zawór NGE: DN 50 – DN 600

Sterowanie włącz/wyłącz – 210-01
Kontrola przepływu – 210-21
Zawór zwrotny – 210-31
Utrzymanie c iśnienia wlotowego – 210-66 
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

 

 

 

 

 

. 

Pilot kontroli przeciwuderzeniowej
(wylot do atmosfery)

Pilot kontroli przeciwuderzeniowej

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE1 1 100-01

2 Zawór kulowy 4 RB-117

3 Filtr z wbudowaną kryzą 1 X44-A

1-drogowy zawór kontroli
przepływu (szybkość otwarcia)

4 1 CV

1-drogowy zawór kontroli
przepływu (szybkość zamknięcia)

 nr   opis   ilość   typ  

C 1 CV

Zawór AE/GE: DN 32 – DN 400

27 CLA-VAL
Zawór sterujący poziomem wysokości 208/01

N 1 CRL

Pilot redukcyjny ciśnienia wysokiej
czułości 15 CFCM-M1E

2

N1 1 CRL

3

1

4

N

N1
C

5
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CLA-VAL 210-01 kontroluje wysoki poziom wody w otwartym lub
zamkniętym zbiorniku bez potrzeby stosowania pływaków lub
innych urządzeń a pożądany poziom wody jest ustawiany poprzez
regulację siły sprężyny. Pilot steruje różnicą sił między
obciążeniem sprężyny a poziomem wody w zbiorniku. Zawór nie
dławi przepływu i pozostaje całkowicie otwarty aż do napełnienia.
CLA-VAL 210-01 jest zaworem działającym na zasadzie
włącz/wyłącz, umożliwiającym przepływ w jedną stronę.

           

CLA-VAL
Zawór sterujący poziomem wysokości włącz/wyłącz 210-01 

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1400
0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Główna funkcja:

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 210-01 

CLA-VAL 210-01

28

Fi l tr
AQUA 90-501

Zawór odp.-napow.
Aqua 70-516

www.flowap.pl

Materiały konstrukcyjne:

EPDM

FTG

EPDM

FTG

SS 303

SS 302

GJS-400

SS 303

SS 303

SS 316

SS 303

SS 316

SS 303

GJS-400

Nakrętka

Podkładka

Pokrywa

Sprężyna

Nakrętka

Podkładka
membrany

Membrana

Wspornik

Uszczelka

Podpora 
siedziska

Trzpień

Siedzisko

Śruby
gwintowe

Korpus



Wskaźnik otwarcia zaworu X101
Kurek manometryczny CSA-12,  gwint 1/2"  
Manometr (0-16 bar)
2 zawory kulowe odcinające 
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Zawór NGE: DN 50 – DN 600

Sterowanie modulacyjne – 210-01
Kontrola przepływu – 210-21
Zawór zwrotny – 210-31
Utrzymanie c iśnienia wlotowego – 210-66 
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap
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Pilot z funkcją opóźnionego
otwarcia

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE1 1 100-01

2 Zawór kulowy 2 RB-117

3 Filtr 1 X43

3-drogowy pilot regulacji wysokości4 1 CDS-6A

Zawór kulowy + odpływ na wyjściu
zaworu

 nr   opis   ilość   typ  

H1 -
CDC-1 &
RB-117

Zawór AE/GE: DN 32 – DN 400

29 CLA-VAL
Zawór sterujący poziomem wysokości włącz/wyłącz 210-01

F 1
CVC & 81-

01

Zawór iglicowy 15 CFCM-M1E

2

3 5

H1

1

T

4
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CLA-VAL 52-03 utrzymuje ciśnienie wlotowe (P1), niezależnie od
zmieniającego się natężenia przepływu (funkcja utrzymująca) oraz
upuszcza nadmiar ciśnienia po przekroczeniu ustalonej nastawy
(funkcja upustowa). Dodatkowa funkcja przewiduje wzrost ciśnienia,
umożliwiając szybkie otwarcie zaworu na fali niskiego ciśnienia, aby być
w pełni otwartym na powracającą falę wysokiego ciśnienia. Zawór jest
zwykle instalowany w pobliżu pompy na przewodzie odprowadzającym
medium do atmosfery w celu ochrony systemu przed skokami
wysokiego ciśnienia, które występują np. w przypadku awarii zasilania.

           

CLA-VAL
Zawór przeciwuderzeniowy / upustowy 52-03

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1200
0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Główna funkcja:

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 52-03 

CLA-VAL 52-03

30

Popma
Przewód

detekcyjny

P1 P2

CLA VAL
60-31/02
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Materiały konstrukcyjne:

EPDM

FTG

EPDM

FTG

SS 303

SS 302

GJS-400

SS 303

SS 303

SS 316

SS 303

SS 316

SS 303

GJS-400

Nakrętka

Podkładka

Pokrywa

Sprężyna

Nakrętka

Podkładka
membrany

Membrana

Wspornik

Uszczelka

Podpora 
siedziska

Trzpień

Siedzisko

Śruby
gwintowe

Korpus
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Zawór NGE: DN 50 – DN 600

Szybka prędkość otwierania zaworu – 52-37
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap
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Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE1A 1 100-01

1B Zawór główny Hytrol/KN
NGE/GE/AE 1 -

Zawór kulowy2 5 RB-117

System do niskich przepływów

 nr   opis   ilość   typ  

L 1 LFS

Zawór AE/GE: DN 32 – DN 400

31 CLA-VAL
Zawór przeciwuderzeniowy / upustowy 52-03

Filtr z kryzą dławiącą 13 X44-A

4 Pilot regulujący upust ciśnienia 1 CRL/CRL-60

5 Zawór zwrotny 1 CDC-1(#)

6A Hydrauliczny ogranicznik posuwu 1 X102-F

6B Mechaniczny ogranicznik posuwu 1 X102A

7 Zawór pomocniczy Hytrol 1 100-KHR

8 Zestaw kryzujący 1 X58A-CSA

9 Pilot redukujący ciśnienie 1 CRA

10 Zawór iglicowy 1 6120

11 1-drogowy zawór kontroli
przepływu (prędkość zamykania)

1 6120

7

6A10

1B L

7

6B

57

9

8

4

6A

11

3

2

1AL
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0,04 bar
0,2 bar
0,6 bar
1,0 bar
1,9 bar

Zakres regulacj i :

0,1 - 0,5 bar
0,1 - 2,1  bar
1,0 – 5,3  bar
1,4 – 7,2  bar
2,1 - 21,0  bar

PILOT CRL

 

 

 

 

. 
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0,6 bar
0,9 bar
1,9 bar
1,2 bar

0 - 5,2 bar
1,4 - 7,2  bar
1,4 – 13,8  bar
6,9 – 20,7  bar

PILOT CRA

www.flowap.pl



CLA-VAL 136-07 jest zaworem sterującym włączania/wyłączania,
który otwiera się lub zamyka po otrzymaniu sygnału elektrycznego
do pilota regulującego. Zawór otwiera się całkowicie, gdy
elektromagnes jest pod napięciem albo całkowicie zamyka, gdy
elektromagnes jest pozbawiony napięcia. 

CLA-VAL 136-07 jest zwykle przeznaczony do stopniowego
sterowania dla rurociągów o dużych średnicach, gdzie wymagane
jest elektryczne sterowanie zaworem. Piloty elektromagnetyczne
dodają lub zmniejszają ciśnienie w komorze pokrywy w celu
otwarcia lub zamknięcia zaworu. Zawór można skonfigurować do
wykonywania wielu funkcji, takich jak redukcja ciśnienia,
podtrzymywanie, kontrola przepływu, kontrola poziomu itp. 

CLA-VAL
Zawór sterowany sygnałem elektrycznym 136-07

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1200
0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Główna funkcja:

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 136-07 

Fi l tr  AQUA 90-501

CLA-VAL  
 136-07   

Zawór odp.-nap.
AQUA 70-516

Zdalne sterowanie
elektryczne

32
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Materiały konstrukcyjne:

EPDM

FTG

EPDM

FTG

SS 303

SS 302

GJS-400

SS 303

SS 303

SS 316

SS 303

SS 316

SS 303

GJS-400

Nakrętka

Podkładka

Pokrywa

Sprężyna

Nakrętka

Podkładka
membrany

Membrana

Wspornik

Uszczelka

Podpora 
siedziska

Trzpień

Siedzisko

Śruby
gwintowe

Korpus



Wskaźnik położenia zaworu X101
1 kurek manometryczne gwint ½”
2 manometry (0-16 bar)
1 zawór kulowy odcinający
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Spust do atmosfery

Zawór NGE: DN 50 – DN 200

Kontrola przepływu – 43E/D-01
Utrzymanie/upust c iśnienia – 58E/D-01
Redukcja c iśnienia – 93E/D-01
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Napięcie:

230 V- 50 Hz
24 V DC

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

F

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE1 1 100-01

2 Zawór kulowy 3 RB-117

3 Filtr z wbudowaną kryzą 3 X44-A

3-drogowy zawór
elektromagnetyczny (0 = zawór
główny zamknięty)

4 1 311-C

Zdalna detekcja 

 nr   opis   ilość   typ  

F

H

1

1

-

-

Zawór AE/GE: DN 32 – DN 150

33 CLA-VAL
Zawór sterowany sygnałem elektrycznym 136-07

1

3A 4A 4B3B

H

M1

M

Zawór odcinający (spust do
atmosfery)

Zawór odcinający

M1

2

2 RB-117

M RB-117

www.flowap.pl



CLA-VAL 136E/D-01 jest zaworem sterującym
włączania/wyłączania, który otwiera się lub zamyka po otrzymaniu
sygnału elektrycznego do pilota regulującego. Zawór otwiera się
całkowicie, gdy elektromagnes jest pod napięciem albo całkowicie
zamyka, gdy elektromagnes jest pozbawiony napięcia. 

CLA-VAL 136E/D-01 jest zwykle przeznaczony do zastosowań
przemysłowych do dozowania, mieszania, mycia lub innych
zastosowań a także do regulacji poziomu napełnienia medium      
 w zbiorniku za pomocą przełącznika pływakowego wysyłającego
sygnał elektryczny do otwierania lub zamykania zaworu.

CLA-VAL
Zawór sterowany sygnałem elektrycznym 136E/D-01

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
DN 32 – DN 1200
0-80°C 
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Główna funkcja:

Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL 136E/D-01 

Fi l tr  AQUA 90-501

CLA-VAL  
 136E/D-01   

Zawór odp.-nap.
AQUA 70-516

Zdalne sterowanie
elektryczne

34
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Materiały konstrukcyjne:

EPDM

FTG

EPDM

FTG

SS 303

SS 302

GJS-400

SS 303

SS 303

SS 316

SS 303

SS 316

SS 303

GJS-400

Nakrętka

Podkładka

Pokrywa

Sprężyna

Nakrętka

Podkładka
membrany

Membrana

Wspornik

Uszczelka

Podpora 
siedziska

Trzpień

Siedzisko

Śruby
gwintowe

Korpus



Wskaźnik otwarcia zaworu X101
2 kurki  manometryczne gwint ½”
2 manometry (0-16 bar)
3 zawory kulowe odcinające
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Spust do atmosfery

Zawór NGE: DN 50 – DN 200

Kontrola przepływu – 43E/D-01
Utrzymanie/upust c iśnienia – 58E/D-01
Redukcja c iśnienia – 93E/D-01
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Napięcie:

230 V- 50 Hz
24 V DC

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

F

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE1 1 100-01

2 Zawór kulowy 3 RB-117

3 Filtr z wbudowaną kryzą 3 X44-A

3-drogowy zawór
elektromagnetyczny (0 = zawór
główny zamknięty)

4 1 311-C

Zdalna detekcja 

 nr   opis   ilość   typ  

F

H

1

1

-

-

Zawór AE/GE: DN 32 – DN 150

35 CLA-VAL
Zawór sterowany sygnałem elektrycznym 136-07

1

3A 4A 4B3B

H

M1

M

Zawór odcinający (spust do
atmosfery)

Zawór odcinający

M1

2

2 RB-117

M RB-117

2

www.flowap.pl



Filtr siatkowy AQUA 90-501 jest używany, gdy
wymagana jest skuteczna ochrona instalacji przed
zanieczyszczeniami. Dzięki kompaktowej konstrukcji
konserwacja jest szybka, łatwa i wymaga jedynie
zdjęcia górnej pokrywy. Płaskie sitko ze stali
nierdzewnej prostopadłe do przepływu optymalizuje
spadek ciśnienia. Model AQUA 90-501 może być
wyposażony w ręczne lub automatyczne sterowanie
płukania.
Filtr można montować w dowolnej pozycji, jednak
zaleca się montaż z pokrywą na górze.

CLA-VAL
Filtr AQUA 90-501

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
 

PN 10-16-25-40 (DN 40-DN 800), PN 10-16 (DN 900-DN 1400)
DN 40 – DN 1400
0-80°C 

Budowa f i l tra:

Filtr siatkowy AQUA 90-501  

36
DN 40 – DN 800

DN 900 – DN 1400

 nr   opis   materiał DN 40 -DN 800  

Korpus1 EN-GJS-400-18 pokryte farbą
epoksydową 

Pokrywa2

Podpora3

EN-GJS-400-18 pokryte farbą
epoksydową 

materiał DN 900 -DN 1400

EN-GJS-600-3 pokryte farbą
epoksydową 

EN-GJS-600-3 pokryte farbą
epoksydową 

EN-GJS-400-18 pokryte farbą
epoksydową 

EN-GJS-600-3 pokryte farbą
epoksydową 

4 Sito Stal nierdzewna 316 Stal nierdzewna 316

5 O-ring Guma syntetyczna Guma syntetyczna

6 Śruba
odpowietrzająca

Stal nierdzewna 303 Stal nierdzewna 303

7 Śruby Stal nierdzewna 303 Stal nierdzewna 303

9 Podkładki Stal nierdzewna 303 Stal nierdzewna 303

12 Uchwyty
montażowe

Stal z powłoką niklową Stal nierdzewna 303

www.flowap.pl



400 500 700 800

485
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CLA-VAL
Filtr AQUA 90-501

Wymiary i  dane techniczne:

37

 DN 40 -DN 800

 DN 40/50 60/65 80 100 125 150 200 250 300 350 450 600

L [mm]

H1 [mm]
(PN10-16)

H1 [mm]
(PN25-40)

C [mm]

E [mm]

Hm [mm]

R ['']

Waga [kg]

230 230 300 300 400 400 500 580 610 650 800 800 950 1100 1150 1150

82,5 92,5 103 110 125 143 170 225 277,5 260 310 335 485 485 485 513

82,5 92,5 103 118 135 150 188 225 245,5 277,5 310 335 485 485
PN25:
543

PN40:
570

125 96 150 150 215 196 230 310 385 380 500 500 609 609 609 609

200 200 235 235 380 380 440 560 680 900 900 900 11900 11900 1190011900

340 340 450 450 620 620 700 950 1150 1150 1430 1430 2070 2070 2070 2070

R 1 1/4'' R 2'' R 3''

13,8 14,6 22 23 46 48 76 165 230 250 410 430 770 850 950 998

Rozmiar:

Współczynnik przepływu:

83

23

0,6 0,6 0,7 0,5 0,6

Kv [m3/h]

Cv [l/s]

K [-]

52 85

187 306 565 806 1422 2527 3949 5687 7741 10111 12796 15798 22749 27695 33021

157 224 395 702 1097 1580 2809 3555 4388 6319 6319 7693 9172

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6

Kv lub Cv=m3/h lub l/s przy stracie ciśnienia 1bar i temperaturze wody 15°C

Rozmiar:

 DN
L [mm]

H1 [mm]
H [mm]

Hm [mm]
Øm [mm]
E [mm]

Waga [kg]

900 1000 1200 1400

 DN 40 -DN 800

1170 1180 1180 1190

660,5 698,5 863,5 965

1580 1580 1730 1830

2820 2820 2980 3080

1125 1255 1485 1685
1566 1566 1566 1566
1890 1970 2100 2200



CLA-VAL AQUA 80-960B redukuje wyższe ciśnienie
wlotowe do niższego ciśnienia wylotowego,
niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego i przepływu.
Prosta i solidna konstrukcja modelu AQUA 80-960B
umożliwia stabilną pracę, łatwą konserwację oraz
montaż w różnych pozycjach.

 materiał   

www.flowap.pl

CLA-VAL
Zawór redukcyjny mechaniczny 80-960B

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
 

PN 10 - PN 40
DN 40 – DN 150
0-60°C Zgodność z normą PN-EN-1074

Budowa zaworu:

CLA-VAL AQUA 80-960B   

38

 nr   opis  

Korpus1 EEN-GJS-400

Siedzisko2

Podpora dysku3

SS 316

SS 303

5 Tłok Brąz B62

6 Pokrywa EN-GJS-400

8 Sprężyna Stal 

8 Prowadnica SS 303

11 Korek powietrzny

RBR

25 Śruba regulująca

SS 303

10 Uszczelka

24 Nakrętka
blokująca

SS 303

SS 303

wymiary f i l tra:

 DN
L [mm]

H max. [mm]

B [mm]

BB [mm]
C [mm]
D [mm]

Waga [kg]

40/50 60/65 80 100
230 240 260 280

325 400 460 575

83 13 20 110

117,5

248 258 365 275
83 93 100 110
13 18 27 45

125 150
350320

815 815

125 143

135 150

300 315
135 150
90 100



CLA-VAL AQUA 80-910 reguluje dopływ wody do zbiornika.
Zawór jest zainstalowany na rurze zasilającej zbiornik
powyżej maksymalnego poziomu wody a wraz ze zmianami
zapotrzebowania, pływak proporcjonalnie otwiera lub zamyka
zawór utrzymując stały poziom wody. 

CLA-VAL
Zawór pływakowy kątowy AQUA  80-910

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy:
Wersja korpusu zaworu: 
 

PN 10 
DN 32 – DN 1400
0-60°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

CLA-VAL AQUA 80-910    
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Główna funkcja: Opcjonalne funkcje sterowania:

Ochrona przeciwuderzeniowa – N1 
Tłumienie działania fa l  – N6
Wiele innych. . .  zapytaj  członka Flowap

 

 

 

 . 

Wymiary:
 DN 40/50 60/65 80 100 125 150

E [mm]

L [mm]
 

LT [mm]

HF [mm]

HH [mm]

Otwór Ø
(mm)

Ciężar [kg]

120 120 140 160 175 190

100 110 110 135 155 175

870 880 890 1350 1365 1380

180 180 180 360 480 600

13,6 14,3 16,0 30,0 41,0 51,0

10 15 19 39 52 46

6 10 15 24 37 53

100-300 100-300 100-300 100-300 100-300 100-300

Cv [l/s] 
przy 1 bar

28 2822151510

 Ømax.
przy 3 m/s

www.flowap.pl



CLA-VAL ECO 32-27 umożliwia płynne płukanie rurociągu lub
sieci. Zawór zamyka lub otwiera przepływ zgodnie z czasem
określonym przez użytkownika. Prędkość przepływu wody
przez zawór jest kontrolowana przez mechaniczną regulację
stopnia otwarcia pokrywy. CLA-VAL ECO 32-27 jest
wyposażony w bateryjnie zasilany sterownik elektroniczny 
e-Timer-33, który jest programowany zgodnie z potrzebami
klienta i opiera się wyłącznie na czasie.

CLA-VAL
Zawór płuczący ECO 32-27

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: 
Średnica nominalna:
Zakres temperatury pracy: 
Wersje korpusu zaworu: 

PN 10, PN 16
DN 25 – DN 150
0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa) 

Główna funkcja: Rekomendowana instalacja:

CLA-VAL ECO 32-27  

CLA-VAL ECO 32-27        
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Zawór NGE: DN 50 – DN 150

Zdalne sterowanie zaworem – D35
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne wykonanie:

Regulacja bardzo nisk ich przepływów
Trzpień samoczyszczący do agresywnej  wody
Wykończenie antykawitacyjne
Wykonanie na wysokie i  n isk ie temperatury
Dodatkowe zabezpieczenie hydraul iczne zaworu
Wiele innych. . .  zapytaj  członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

Standardowe wyposażenie:

Opcjonalne wyposażenie:

Uwagi :

 nr   opis   ilość   typ  

Zawór główny GE 1"1A 1 100-01/KHX

1B Zawór główny Hytrol AE/GE/NGE 1 RB-100-
01/KH

2 Filtr liniowy 1 X46A

Ogranicznik podniesienia3 1 X102/A

Odpływ do głównego zaworu  

 nr   opis   ilość   typ  

H1 1 -

Zawór GE: 1" i AE/GE: DN 32 – DN 100

41 CLA-VAL
Zawór płuczący ECO 32-27

3

H1

1a

2

3

4

H1

1b 2

4 Bateryjny sterownik 1 E-TIMER-33

www.flowap.pl



CLA-VAL D22 to elektroniczny inteligentny sterownik zaworów
przeznaczony do zdalnej obsługi zaworów w systemach dystrybucji wody
lub stacjach uzdatniania wody. Inteligentny sterownik CLA-VAL D22
może być używany jako samodzielne urządzenie lub jako interfejs między
systemem SCADA a innymi urządzeniami zainstalowanymi na zaworze
lub wokół niego (takimi jak przepływomierz). Sterownik jest fabrycznie
wyposażony w najczęściej wymagane aplikacje zaworów zwanych
ValvApps ™. Każda pojedyncza aplikacja ValvApps ™ jest fabrycznie
zaprogramowana do wykonywania najdokładniejszej regulacji zaworu.
Skalowanie zmiennych i parametrów jest lokalnie konfigurowane w celu
dokładnego dostrojenia zaworu do płynnej regulacji. Alternatywnie
zarejestrowane dane i krzywe kontrolne można pobrać z portalu
internetowego CLA-VAL Link2Valves ™. Wymaga to opcjonalnej karty
SIM i anteny.

Sterownik
CLA-VAL D22

Zastosowanie:

Kluczowe funkcje sterownika D22:

CLA-VAL D22   
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PID (proportional- integral-derivative)
Utrzymuje zawór w zadanej  nastawie.  Można zaprogramować lokalnie lub zdalnie do 4 pęt l i
PID.  Widok wykresu w czasie rzeczywistym pomaga zwizual izować reakcję zaworu 
i  odpowiednio dostroić sterownik D22. Perfekcyjne sterowanie zaworami jest  możl iwe dzięki
takim funkcjom jak:  programowalna prędkość wzrostu c iśnienia do wartości  zadanej  w celu
zapobiegania uderzeniom hydraul icznym. Łatwość obsługi  systemu nie wymaga korzystania 
z zewnętrznych wyspecja l izowanych konsultantów do programowania CLA-VAL D22.

 

 

 

 

 

 

 

. 

Akcje
Służy do podejmowania „akcj i ”  po osiągnięciu zaprogramowanego warunku poprzez
wymuszenie sygnału wyjśc iowego:  przekaźnik ,  solenoid,  wyjśc ie 4-20 mA. Przekaźnik
zamykający może być wykorzystany do wysłania a larmu do systemu nadzoru.  Można
zaprogramować do 4 akcj i ,  w tym odpowiednią konf igurację histerezy lub strefy nieczułości .

 

 

 

 

 

 

 

. 

Retransmisja sygnału 
Służy do retransmis j i  dowolnego sygnału wejśc iowego,  zmiennej  lub obl iczeń do systemu
nadzoru.  Do 4 sygnałów wejśc iowych można przekierować przez wyjśc ia 4-20 mA, takich jak:
c iśnienie ,  przepływ lub poziom. Impulsy odbierane z przepływomierza są konwertowane na
sygnał  4-20 mA i  retransmitowane.

 

 

 

 

 

 

 

. 

Rejstrowanie danych
Wszystkie sygnały wejśc iowe i  wyjśc iowe mogą być re jestrowane.  Z wewnętrzną pamięcią 128
MB, można zarejestrować 80 000 000 wartości .  Pamięć jest  rozszerzona do 2 GB pamięci  na
karc ie SD. Dane są przechowywane w czytelnym formacie MS-Excel  (CSV) i  mogą być
przesyłane za pomocą pendrive lub przesyłane przez GPRS. Częstot l iwość zapisu można
ustawić na:  1 min,  5 min,  15 min,  60 min lub dostosować indywidualnie .  Wszystk ie działania ,
tak ie jak konf iguracja ,  programowanie lub wyświet lanie lokalne,  są re jestrowane w pl iku
dziennika na karc ie SD, co umożl iwia pełną i  przejrzystą identyf ikację .

www.flowap.pl



Sterownik
CLA-VAL D22

Specyfikacja techniczna:  
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Wejścia:
6x analogowe 4-20 mA/0-5V/0-10V – rozdzie lczość 10 bitów
6x cyfrowe (styk bezpotencjałowy – max.  5VDC przy 0.1 A – 100 Hz max. )

 

 

 

 

 

 

 

. 

Wyjścia:
4x analogowe 4-20mA- rozdzie lczość 10 bitów
2x przekaźnik e lektromagnetyczny półprzewodnikowy 24 VDC przy 0.5 A 
2x przekaźnik mechaniczny 24 VDC -240 VAC przy 1 A max.

 

 

 

 

 

 

 

. 

Retransmisja sygnału:
System oparty na L inux
Kopia zapasowa w czasie rzeczywistym na karc ie SD o pojemności  2 GB
Możl iwość konf igurowania interwałów rejestrowania 
Ochrona pamięci  – trwałość bater i i  10 lat .
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Komunikacja:
Modbus RTU/RS 485 
Modbus TCP/Ethernet 100 Base T
Modem GPRS
USB A
RS232
Opcjonalna Antena
Opcjonalne Wi-Fi/VNC
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Zasi lanie:
12-24 VDC
Konsumpcja:  1 ,9 W (czuwanie) ,  3 W (obsługa) ,  30 W max.
Opcjonalnie:  CLA-VAL e-Power IP Turbine
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Obudowa i  wyświetlacz:
H 223 x W 153 x D 89mm/ waga 1,4 kg
IP 68 ochrona
PC/ABS tworzywo sztuczne odporne na UV
4.3’ ’  Kolorowy wyświet lacz
Odporność na temperaturę:  -10 -  + 70 °C

 

 

 

 

 

 

 

. 

Funkcje regulacj i :
4x pęt le PID
4X akcje warunkowe
4x retransmis ja sygnału
8x krzywe sterujące
4x podział  na strefy zamknięte 
Ochrona hasła 

www.flowap.pl



CLA-VAL D-35 to zasilany bateryjnie autonomiczny elektroniczny
sterownik, który może aktywować zawór CLA-VAL zgodnie
z zaprogramowanymi zasadami np. komenda czasu otwarcia-zamknięcia
zaworu lub nastawy wysokiego i niskiego ciśnienia. D35 zawiera opcję
wielokanałowego rejestrowania danych, w połączeniu z platformą 
CLA-VAL Link2Valves umożliwia zdalną diagnostykę i sterowanie zaworami.

 

 

 

 

 

 

 

. 

Sterownik
Niezależny elektroniczny sterownik o niskiej konsumpcji energii CLA-VAL D-35

Zastosowanie:

Zalety sterowania:

CLA-VAL D-35   
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Do 6 kanałów wejściowych 
2 elektrozawory zatrzaskowe z możliwością działania w oparciu o czas, przepływ i ciśnienie 
Zintegrowany wielokanałowy rejestrator danych
Transmisja danych przez 4G i 2G (opcja)
Lokalna konfiguracja przez Wifi z laptopa, tabletu lub smartfonu
Interfejs do CLA-VAL Link2Valves™  w celu wizualizacji danych i zdalnej konfiguracji 
Zasilany baterią lub zasilaniem zewnętrznym kompatybilnym z turbiną CLA-VAL e-power MP
Ochrona IP68   

CLA-VAL D35 jest niezależnym elektronicznym sterownikiem zaworów o bardzo niskiej konsumpcji energii,
zdolnym do wydawania prostych lub zaawansowanych poleceń wyjściowych do sterowania zaworami w
miejscach, w których energia elektryczna nie jest dostępna.

Sterownik CLA-VAL D35 zawiera wstępnie wgrane aplikacje ValvApps™ , które można dostosować do
szerokiej gamy funkcji zaworów. Każda aplikacja ValvApps™  jest fabrycznie zaprogramowana dla wygody 
i łatwości uruchomienia. Skalowanie zmiennych i parametrów można konfigurować w celu dokładnego
dostrojenia zaworu do płynnej regulacji.

Duża pamięć wewnętrzna umożliwia rejestrację danych przez cały okres użytkowania produktu, a sterownik
może opcjonalnie realizować komunikację danych za pośrednictwem sieci 4G nowej generacji,
zoptymalizowanej pod kątem komunikacji danych (IoT). Produkt można następnie podłączyć do platformy 
CLA-VAL Link2Valves™  w celu łatwej i pełnej integracji lub do dowolnego niestandardowego serwera FTP.
CLA-VAL D-35 posiada wydajne procesory z wbudowaną zaawansowaną inteligencją zwaną DP-Metering™ 
 wyznaczającą przepływ w oparciu o ciśnienie wlotowe i wylotowe oraz położenie zaworu.

CLA-VAL D-35 zawiera zewnętrzną baterię litową o dużej wydajności, która zapewnia długi czas użytkowania.
Alternatywnie sterownik może być zasilany z zewnętrznego zasilacza lub za pomocą mikroturbiny CLA-VAL 
e-Power-MP, co zapewnia w pełni niezależne zasilanie bez użycia baterii.

www.flowap.pl



Specyfikacja techniczna:  
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Wejścia:
4x analogowe (Rat iometryczne/ 0-5V/0-10V )
2x cyfrowe (styk bezpotencjałowy albo impuls )

 

 

 

 

 

 

 

. 

Wyjścia:
2x elektrozawory zatrzaskowe (6 VDC)
1x cyfrowe (styk bezpotencjałowy albo impuls )

 

 

 

 

 

 

 

. 

Rejestrowanie i  przechowywanie danych:
Możl iwość konf igurowania interwałów rejestrowania 
Pamięć:  16 MB Flash + 32 GB Micro-SD
Interfejs  do Link2valves™  dla dostępu zdalnego i  konf iguracj i  
Komunikacja z  serwerem kl ienta
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Komunikacja:
4G (LTE-M1, NB-IoT)  and 2G (GPRS)
Micro SIM card 
Zewnętrzna antena z e lastycznym przewodem 
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Zasi lanie:
Zewnętrzna bater ia l i towa o wysokie j  wydajności
Opcjonalnie:  zewnętrzna bater ia o wysokie j  wydajności
Opcjonalnie:  zas i lanie zewnętrzne (5-30 VDC) 
Opcjonalnie:  CLA-VAL e-Power MP Turbine
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Iterfejs  użytkownika:
Wifi  802.11n/ac dla konf iguracj i  lokalnej
Interfejs  do Link2valves™ dla konf iguracj i  zdalnej
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Wbudowana technologia:
Licznik przepływu
Opcja:  DP-Meter ing™  kalkulacja przepływu (wymagane sensory CLA-VAL)
Podstawowe i  zaawansowane zasady regulacj i  

Sterownik
Niezależny elektroniczny sterownik o niskiej konsumpcji energii CLA-VAL D-35
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Obudowa i  wyświetlacz:
Ø  132 x L 130 mm
IP 68 ochrona
PC/ABS tworzywo sztuczne odporne na UV
Odporność na temperaturę:  -10 -  + 70 °C

www.flowap.pl
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CLA-VAL CV-Log-35 to zaawansowany rejestrator danych o bardzo
niskim poborze mocy z maksymalnie 6 kanałami wejściowymi (4 wejścia
analogowe i 2 wejścia cyfrowe). Pozyskane dane są przechowywane 
w dużej pamięci wewnętrznej i opcjonalnie mogą być przesyłane na
wybrany przez użytkownika zdalny serwer za pośrednictwem sieci
komunikacyjnej nowej generacji 4G, zoptymalizowanej pod kątem
komunikacji danych (IoT). Alternatywnie produkt można podłączyć do
platformy CLA-VAL Link2Valvesä w celu łatwej i pełnej integracji.

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Rejestrator
Kompaktowy wielokanałowy rejestrator CLA-VAL CV-Log-35

Zastosowanie:

Zalety sterownika

CLA-VAL CV-Log-35  
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Do 6 kanałów sygnałów wejśc iowych 
Transmis ja danych przez 4G i  2G
Lokalna konf iguracja przez Wif i  z  laptopa,  tabletu lub smartfonu
Interfejs  do CLA-VAL Link2Valves ™  w celu wizual izacj i  danych i  zdalnej  konf iguracj i  
5 lat*  trwałości  bater i i  standardowej lub 10 lat* zewnętrznej  bater i i  o wysokie j  wydajności
(opcja)
Ochrona IP68   
V-Log-35 posiada wydajne procesory z wbudowaną zaawansowaną intel igencją zwaną DP-Meter ing ™
wyznaczającą przepływ w oparciu o c iśnienie wlotowe i  wylotowe oraz położenie zaworu

  

. 

CV-Log-35 jest  łatwy w użyciu,  umożl iwia jący szybki  i  łatwy montaż,  dz ięki  kompaktowej 
i  ergonomicznej  budowie.  W celu uzyskania dostępu do produktu nie są wymagane kable ani
specja lna insta lac ja oprogramowania.  Sterownik można łatwo skonf igurować za pomocą
interfejsu bezprzewodowego w smartfonie ,  tablecie lub laptopie
CLA-VAL CV-Log-35 zawiera standardową bater ię l i tową,  która zapewnia długi  czas
użytkowania.  Opcjonalnie można znacznie wydłużyć czas życia za pomocą zewnętrznej  bater i i
o wysokie j  wydajności .  Alternatywnie re jestrator może być zas i lany z zewnętrznego zas i lacza
lub za pomocą mikroturbiny CLA-VAL e-Power-MP, co zapewnia w pełni  n iezależne zas i lanie .

  

. 

www.flowap.pl



Rejestrator
Kompaktowy wielokanałowy rejestrator CLA-VAL CV-Log-35

Specyfikacja techniczna:  
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Zasi lanie:
Wbudowana bater ia l i towa
Opcjonalnie:  zewnętrzna bater ia o wysokie j  wydajności
Opcjonalnie:  zas i lanie zewnętrzne (5-30 VDC) 
Opcjonalnie:  CLA-VAL e-Power MP Turbine
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Wejścia:
4x analogowe (0-5V/0-10V)
2x cyfrowe (styk bezpotencjałowy albo impuls )
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Rejestrowanie i  przechowywanie danych:
Możl iwość konf igurowania interwałów rejestrowania 
Pamięć:  16 MB Flash + 8 GB Micro-SD
Interfejs  do Link2valves ™ dla dostępu zdalnego i  konf iguracj i  (opcja)
Komunikacja z  serwerem kl ienta
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Interfejs  użytkownika:
Wifi  802.11n/ac dla konf iguracj i  lokalnej
Interfejs  do Link2valves ™ dla konf iguracj i  zdalnej

Wbudowana technologia:
Licznik przepływu
Opcja:  DP-Meter ing ™  kalkulacja przepływu (wymagane sensory CLA-VAL)
Inne opcje:  kontakt Flowap

Obudowa i  wyświetlacz:
Ø 132 x L 130 mm
IP 68 ochrona
PC/ABS tworzywo sztuczne odporne na UV
Odporność na temperaturę:  -10 -  + 70 °C
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Komunikacja:
4G (LTE-M1, NB-IoT)  and 2G (GPRS)
Micro SIM card 
Zewnętrzna antena z e lastycznym przewodem 

www.flowap.pl
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CLA-VAL e-Timer-33 jest zasilanym bateryjnie urządzeniem
przełączającym, uruchamianym w określonym czasie. Jego intuicyjne
oprogramowanie jest łatwe w użyciu a jego wytrzymała konstrukcja
sprawia, że nadaje się do najbardziej wymagających środowisk.
Umożliwia również sterowanie aplikacjami, takimi jak płukanie końcówek
rurociągów lub przełączanie między dwustopniową kontrolą ciśnienia. 
e-Timer-33 uruchamia otwieranie i zamykanie zaworu CLA-VAL za
pomocą zaworu elektromagnetycznego zasilanego baterią.
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Sterownik
CLA-VAL e-Timer-33

Zastosowanie:

Kluczowe funkcje sterownika e-Timer-33

CLA-VAL e-Timer-33 
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Opis:
e-Timer to łatwy w użyciu szwajcarski  sterownik czasowy. Jego wytrzymała konstrukcja
sprawia,  że nadaje s ię do nawet najbardzie j  wymagających środowisk,  nawet pod wodą.

Oprogramowanie:
Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie CLA-VAL zawiera def in iowane przez użytkownika
reguły umożl iwia jące szybkie i  proste programowanie otwierania i  zamykania zaworu CLA-VAL.

Oprogramowanie i  aktual izacje:  
Wszystkie aktual izacje oprogramowania są bezpłatne i  dostępne bezpośrednio na stronie
internetowej CLA-VAL.

Połączenie USB: 
Podłączone bezpośrednio do portu USB komputera.  Parametry i  dane e-Timer są natychmiast
dostępne za pośrednictwem oprogramowania CLA-VAL.
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Płytka elektroniczna (PCB):  
Zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszej  technologi i  i  wyprodukowana z wysokie j  jakości
komponentów elektronicznych,  płytka drukowana jest  w pełni  pokryta powłoką tropikalną,  aby
zapewnić maksymalną ochronę przed wi lgocią .  Komponenty elektroniczne dobierane są pod
kątem nisk iego zużycia energi i  (poniżej  1 mA/h) .

Specyfikacja techniczna:  

Zasi lanie:
eBater ia l i towa typ 9 VDC (żywotność ~ 2 lata przy dwóch akcjach/dzień w temp. 20°C)

  

. 

Wyjścia:
1x3-drogowy elektrozawór 1,2mm - 6 VDC

  

. 

  

. 

Funkcje:
Możl iwość ustawienia do 6 reguł (3 dla
otwarcia i  3 dla zamknięcia na dzień)
bazujących na czas ie i  ka lendarzu

  

. 

Interfejs  użytkownika:
1Plug & Play / Vista/ Win 7 (32 & 64 bit )

  

. 

Obudowa:
IP 68 ochrona
Odporność na temperaturę:  -10 -  + 70 °C



CLA-VAL e-Drive-34 to napęd umożliwiający kontrolę ciśnienia,
przepływu, poziomu lub stopnia otwarcia zaworu za pomocą
hydraulicznego pilota sterującego CLA-VAL. 
Napęd został zaprojektowany tak, aby wytrzymać najtrudniejsze
warunki pracy, a jego silnik jest testowany przez miliony cykli,
zapewniając niezawodność i trwałość. e-Drive-34 może być
bezpośrednio połączony z elektronicznym sterownikiem zaworów
D22 lub dowolnym systemem SCADA. Dzięki zakresowi napięcia od
10 do 32 VDC i poborowi mocy zaledwie 12 W przy 16 barach może
być niezależnie zasilany przez generator prądu CLA-VAL e-Power IP.

Napęd elektryczny
E-drive 34

Zastosowanie:

Funkcjonalność:

CLA-VAL e-Drive-34   
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CLA-VAL e-Drive-34 jest przeznaczony do regulacji różnych pilotów CLA-VAL, niezależnie od tego, czy
wymagana jest regulacja ciśnienia, przepływu, poziomu czy pozycji zaworu.
Napęd dostosowuje pilota sterującego do żądanej pozycji i umożliwia do 500 zmian nastawy dziennie.
Piloty uruchamiane przez e-Drive-34 komunikują się za pomocą sygnału 4-20 mA lub Modbus RTU 485 w
celu regulacji wartości zadanej zaworu za pomocą dowolnego systemu SCADA i/lub elektronicznego
sterownika zaworu D22, z wyłączeniem konieczności korzystania z komputera w terenie.

Rodzaje konfiguracj i  sterowanych przez napęd:

 

 

 

 

 

 

 

. 

CRD-34: Regulacja c iśnienia wylotowego Ser ia D22 90-01 lub PCM 90-01
CRL-34: Kontrola c iśnienia wlotowego Ser ia D22 50-01 lub PCM 50-01 
CPC-34: Regulacja stopnia otwarcia zaworu Ser ia D22 138-01 lub CPC 138-01 
CDHS-34: Kontrola przepływu Ser ia D22 40-01 lub PCM 40-01 

Aby zapewnić optymalną wydajność, e-Drive-34 jest fabrycznie skalibrowany z maksymalnymi prędkościami
obrotowymi, ogranicznikami bezpieczeństwa i domyślnymi ustawieniami utraty sygnału.
CLA-VAL e-Drive-34 doskonale nadaje się do systemów, które wymagają zdalnego sterowania nastawami
wraz z dodatkowym zabezpieczeniem utrzymującym sterowanie hydrauliczne w przypadku awarii zasilania
(opcja).
Posiadając taką samą charakterystykę regulacji hydraulicznej jak standardowy zawór regulacyjny CLA-VAL,
piloty serii e-Drive-34 wyczuwają zmiany ciśnienia bezpośrednio na membranie i szybko dostosowują się do
zmian na sieci jak np. nadciśnienie. 
W przypadku przerwy w zasilaniu, pilot hydrauliczny utrzymuje ostatnią zadaną nastawę, zapewniając
stabilność i integralność systemu wyłącznie poprzez sterowanie hydrauliczne.

www.flowap.pl



Specyfikacja techniczna:  
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Zasi lanie:
10 VDC do 32 VDC
16 obr./min przy 24 VDC
8 obr./min przy 12 VDC
500 mA max.  ( tryb sterowania)  przy 16 bar
800 mA max.  ( tryb sterowania)  przy 21 bar
350 mA średnia nominalna ( tryb czuwania)
30 mA stand-by ( tryb czuwania)
CLA-Val  rekomenduje turbine e-Power-IP
jako całkowicie niezależne zas i lanie .

 

 

 

 

 

 

 

. 

Ochrona zasi lania:
Max. 32 VDC przepięcie
Max,  1 A ogranicznik
zmiana biegunów i  zwarcie 
Automatyczne wyłączenie przy temp. wew.
80°C
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Interfejs  użytkownika:
Wifi  802.11n/ac dla konf iguracj i  lokalnej
Interfejs  do Link2valves ™ dla konf iguracj i
zdalnej

Wejścia sterujące:
4-20 mA (2 przewody)
2x styki  bezpotencjałowe (sterowanie ręczne)
e-stykowe złącze RTU 485 Sour iau

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Połączenie elektryczne:
1x10 metrowy kabel  ekranowy (12-żyłowy)
     przekrój  przewodu: 0,22mm²
     średnica przewodu: 6,9 mm
1x6-pionowe złącze Sour ian do komunikacj i
Modbus
1x3-pionowe złącze Lumberg do komunikacj i  
z  komputerem/serwis

Napęd elektryczny
E-drive 34
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Wejścia ochronne 4-20 mA:
Max. 32 VCD przepięcie -  izolac ja 
(2 przewody) ,  ( izolac ja transportowa z CMR
1000 V,  CMR: odrzucenie trybu wspólnego)

 

 

 

 

 

 

 

. 

Diagnostyka pracy:
Wizualnie poprzez diodę LED jak określono 
w instrukcj i  obsługi
(Zie lona/Czerwona/Migająca)

 

 

 

 

 

 

 

. 

Utrata sygnału sterującego:
Opcja wyboru:  zatrzymaj  ostatnią pozycję lub
powróć do 4mA albo 20mA

 

 

 

 

 

 

 

. 

Zakres ciśnienia:
0-10 bar/16 bar/25 bar (w zależności  od
sprężyny pi lota)

 

 

 

 

 

 

 

. 

Temperatura pracy:
-10 -  + 80 °C (ty lko elektronika)

 

 

 

 

 

 

 

. 

Stopień ochrony:
IP68,  zanurzenie przez 1 miesiąc przy 0,2 bar
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Interfejs :
Plug&Play
Modbus RTU 485
Opcjonalnie sterownik e lektryczny CLA-VAL D22
Graf iczny interfejs  kompat ib i lny z Win7 (32 & 64
bit )

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CLA-VAL e-FlowMeter to przepływomierz wirowy, przeznaczony do
montażu fabrycznego lub doposażenia już zamontowanego zaworu
regulacyjnego CLA-VAL. Zapewniający dokładne dane pomiaru
przepływu bez konieczności instalowania oddzielnego licznika.
Zainstalowany w króćcu wlotowym zaworu ryglującego CLA-VAL,
przepływomierz może być używany bezpośrednio za przepływem
turbulentnym, takich jak kolanka, zawory lub reduktory.
Przepływomierz wykorzystuje innowacyjny i opatentowany mechanizm
obrotowy, który może być zamontowany na przyłączu gwintowym o
wielkości 1/2 cala.
e-FlowMeter mierzy i przesyła informacje o przepływie w postaci
sygnału 4-20 mA, impulsu cyfrowego lub impulsu. Może być
bezpośrednio podłączony do systemu SCADA, rejestratorów innych
producentów lub produktów z gamy CLA-VAL e-Line.

CLA-VAL e-FlowMeter jest przepływomierzem wirowym (Vortex), opartym na zjawisku „ścieżki wirowej
Karmana”. Gdy medium napotyka przeszkodę umieszczoną w osi przepływu płynu, dzieli się i tworzy małe wiry
naprzemienne po obu stronach poniżej przeszkody. Częstotliwość odrywania wirów lub ich generowania jest
wprost proporcjonalna do prędkości płynu. Te oderwane wiry generują naprzemienne chwilowe pola niskiego
ciśnienia, które są wykrywane za pomocą czujnika pomiarowego umieszczonego za przeszkodą, który je zlicza 
i przetwarza na sygnał cyfrowy (impulsowy) proporcjonalny do prędkości przepływającego medium.

Przepływomierz
CLA-VAL e-FlowMeter 

Zastosowanie:

CLA-VAL e-FlowMeter
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Główna funkcja:

Typowa instalacja:

Specyfikacje techniczne:

  

. 
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Zasi lenie:
Napięcie 8 VDC - 32 VDC (rekomendowana
turbina e-Power IP)
Ochrona napięcia:  
  Tryb 4-20 mA -max.  przepięcie 40 VDC, 
  Tryb impulsowy lub impulsowy cyfrowy 
     Napięcie:  5 VDC - max.  przepięcie 
----5.5VDC
     Napięcie:  6-24 VDC – max.  przepięcie --
----40 VDC

  

. 

Wyjście:
1x analogowe 4-20 mA
1x impulsowe lub impulsowe cyfrowe

  

. 

Dokładność:
2% odczytanej  wartości  (0 ,5 m/s do 6 m/s)
5% odczytanej  wartości  (0 ,1 m/s do 0,5 m/s)            
Błąd powtarzalności :  <1%

  

. 

Interfejs  użytkownika:
Plug & Play / NT/ 2000 / XP / Vista /  Win 7
(32 & 64 bit )

  

. 

Typ zaworu i  rozmiar:
NGE DN 65-600 mm
GE DN 65-400 mm

  

. 

Ochrona:
NIP 68 ochrona
Odporność na temperaturę:  -10 -  + 80 °C
Wykonanie Sta l  n ierdzewna



Bezstykowy przetwornik stopnia otwarcia zaworu CLA-VAL e-Lift-34
dokładnie monitoruje i wyświetla położenie zaworu za pośrednictwem
standardowego wyjścia 4-20 mA.
E-Lift-34 zapewnia niezawodność i precyzję wymaganą w cyfrowych
systemach sterujących zaworami (SCADA). Elementy elektroniczne są
zamknięte w wytrzymałej, szczelnej obudowie z aluminium i stali
nierdzewnej o stopniu ochrony IP-68.
Przekaźnik jest montowany na pokrywie głównego zaworu CLA-VAL 
i utrzymuje połączenie z trzpieniem zaworu za pomocą siły sprężyny.

  

. 

  

. 

  

. 

CLA-VAL e-Lift-34 dostarcza informacji o stopniu otwarcia zaworu regulacyjnego CLA-VAL za pomocą
sygnału 4-20 mA. Informacja o stopniu otwarcia zaworu jest dostępna w czasie rzeczywistym po połączeniu 
z systemem nadzoru i jest określana za pomocą wykrywania pola magnetycznego, co pozwala uniknąć
bezpośredniego tarcia fizycznego i wynikającej z niego degradacji mechanicznej, zapewniając wyjątkową
trwałość produktu.
CLA-VAL e-Lift-34 zawiera narzędzie do kalibracji, które umożliwia bardzo łatwą kalibrację na miejscu, bez
konieczności przepuszczania wody przez zawór.
Czujnik położenia zaworu e-Lift-34 idealnie pasuje do układów hydraulicznych sterowanych przez
elektroniczny sterownik zaworów CLA-VAL D22

Przekaźnik
CLA-VAL e-LIFT-34: Przekaźnik stopnia otwarcia zaworu

Zastosowanie:
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Opis:

Funkcjonalność: Zasi lenie:
Napięcie 10 VDC - 30 VDC. Pobór:  100mA
nominalnie 
Ochrona napięcia :  max.  przepięcie 32 VDC,
odwrócenie polaryzacj i  i  zwarcie
Ochrona temperaturowa: max.  80°C
automatyczne zatrzymanie
 
Komunikacja:
1Kabel  ekranowany 1x5 lub 10 metrów (8 żył )
Przekrój  drutu:  0,25 mm2
Średnica kabla :  7 mm
1x3-drogowy elektrozawór 1,2mm - 6 VDC

Interfejs  użytkownika:
2x przycisk i  w skrzynce insta lacyjnej  

www.flowap.pl

Ochrona:
IP 68 ochrona
Odporność na temperaturę:  -10 -  + 70 °C

  

. 

Diagnostyka pracy:
Poprzez diagnostykę LED, zgodnie z
instrukcją obsługi  (miga na czerwono-zie lono)

  

. 

Ruchomy trzpień jest zintegrowany z magnesem,
który jest stabilizowany za pomocą nowatorskiego
systemu mechanicznego zapobiegającego
sztywnemu mocowaniu. Położenie zaworu jest
następnie określane bardzo dokładnie poprzez
przechwycenie pola magnetycznego
wytwarzanego przez magnes.
Wspornik magnetyczny prowadzony jest w pełnym
zakresie, zapewniając wyjątkową dokładność
pomiaru i powtarzalność.



CLA-VAL e-Power IP to generator elektryczny wykorzystujący
dostępną energię hydrauliczną bezpośrednio z sieci wodociągowej. 
e-Power IP jest instalowany w obejściu zaworu CLA-VAL.
e-Power IP zasila różne urządzenia znajdujące się w bliskiej
odległości od zaworu lub na samym zaworze, m.in. napędy, czujniki,
telemetria, interfejsy PLC lub HMI.
e-Power IP łączy w sobie generator elektryczny,
elektromagnetyczne odcięcie bypassu umożliwiające całkowite
zatrzymanie e-Power IP oraz hydrauliczny regulator różnicy ciśnień.
Skrzynka elektryczna zawiera akumulator 12 V i elektroniczny
system zarządzania ładowaniem.

W optymalnym punkcie pracy turbiny (dP = 0,6 bar i Q = 50 l/min)
akumulator dostarcza następujące napięcie wyjściowe, prąd i moc:

Turbina
CLA-VAL e-Power IP

Zastosowanie:

Specyfikacja techniczna:

CLA-VAL e-Power IP    
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Natężenie
szczytowe
prądu (1 min/h)

Napięcie
wyjściowe  

Prąd ciągły
(60 min/h)  

12 V 1,16 A
14 W

5 A
60 W

2 A
48 W

0,58 A
14 W

24 V

  

. 

Bateria:
12 V,  pojemność 3.5 Ah (opcja 7.0 Ah)

Ochrona napięcia:
Odwrócona polaryzacja i  zwarcie

  

. 

  

. 

Wyjście:
12 VDC – prąd c iągły 60 min/h,  1.16 A (14 W)
24 VDC – szczyt 1 min/h,  2.5 A (60 W)

  

. 

Interfejs  użytkownika:
Plug & Play / NT/ 2000 / XP / Vista /  Win 7
(32 & 64 bit )

  

. 

Typ zaworu i  rozmiar:
NGE DN 65-600 mm
GE DN 65-400 mm

  

. 

Ochrona:
IP 68 ochrona
Odporność na temperaturę:  -10 -  + 80 °C
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e-Power IP zapewnia zasilanie elektryczne do autonomicznej pracy
zaworów, gdy jest sterowane przez hydrauliczny regulator położenia
CLA-VAL CPC.
CLA-VAL SERIES CPC to gama zaworów wyposażonych w
zmotoryzowany pozycjoner hydrauliczny sterowany sygnałem
sterującym 4-20 mA. CPC SERII CLA-VAL można zaprogramować
do regulacji ciśnienia, przepływu lub poziomu w zbiorniku poprzez
regulację położenia zaworu od pozycji całkowicie otwartej do
pozycji całkowicie zamkniętej.

Typowa instalacja:

54 Turbina
CLA-VAL e-Power IP

Zasi lanie CLA-VAL seria  CPC

e-Power IP zapewnia zasilanie elektryczne do autonomicznej pracy
zaworów, gdy jest sterowane za pomocą napędu CLA-VAL e-Drive-
33.
CLA-VAL SERIES PCM łączy w sobie pilota hydraulicznego ze
zintegrowanym sterownikiem (e-Drive-33), umożliwiając zdalne
sterowanie nastawą (4-20 mA) w celu płynnej zdalnej regulacji
pilota. Ta prosta zdalna zmiana nastawy zaworu jest odpowiednia
dla wielu zastosowań, w których zmienna procesowa jest
monitorowana oddzielnie, a SCADA lub podobny system zdalnego
sterowania zapewnia sprzężenie zwrotne zaworu i sterowanie.

Zasi lanie CLA-VAL seria  PCM

e-Power IP zapewnia zasilanie elektryczne dla niezależnego systemu
zdalnego zarządzania 12 V lub 24 V w celu rozwiązania problemów
związanych z żywotnością baterii. Autonomia systemu pozwala na
zdalne zarządzanie obiektami.

Zasi lanie sterowania zdalnego za pomocą systemu SCADA

e-Power IP dostarcza energię elektryczną do niezależnego zasilania
elektrycznego wszystkich urządzeń monitorujących, takich jak
elektroniczne przepływomierze, rejestratory, czujniki ciśnienia 
i zdalne niskonapięciowe systemy GSM-GPRS.
Systemy zautomatyzowane za pomocą interfejsów HMI mogą być
zasilane przez e-Power IP w celu ułatwienia zarządzania odległym
miejscem instalacji hydraulicznej.

Zasi lanie przepływomierzy,  czujników i  rejestratorów

www.flowap.pl



CLA-VAL e-Power M to generator elektryczny wykorzystujący
dostępną energię hydrauliczną bezpośrednio z sieci
wodociągowej. Zainstalowany na obejściu zasila różne
urządzenia znajdujące się w pobliżu zaworu. Na przykład
systemy komunikacji GSM-GPRS, czujniki lub sterowniki
zaworów, takie jak CLA-VAL D12. System dostarcza niezależne
niskie napięcie 6 V DC – 0,36 W lub 12 V DC - 0,6 W (z dwoma
równolegle zainstalowanymi turbinami e-Power MP).
Warunkiem jest różnica ciśnienia 0,6 bar i przepływ 6,5 l/min
(13 l/min. przy 2 równolegle zainstalowanych turbinach e-Power
MP)

W optymalnym punkcie pracy turbiny (dP = 0.6 bar) akumulator
dostarcza następujące napięcie, prąd i moc:

  

. 

  

. 

  

. 

  

. 
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Interfejs  użytkownika:
Plug & Play / NT/ 2000 / XP / Vista /  Win 7
(32 & 64 bit )

Turbina
CLA-VAL e-Power MP/2 MP

Zastosowanie:

Specyfikacja techniczna:

CLA-VAL e-Power IP    
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Natężenie
szczytowe
prądu (1 min/h)

Napięcie
wyjściowe  

Prąd ciągły
(60 min/h)  

6 V 60 mA
360 mW

4 A
24 W

2 A
24 W

50 mA
600 mW

12 V

Bateria:
26 V,  pojemność 1.2 Ah

Ochrona napięcia:
IP 68 ochrona
Odporność na temperaturę:  -10 -  + 80 °C

Typ zaworu i  rozmiar:
NGE DN 50-600 mm
GE/AE DN 32-400 mm

Typowa instalacja:

Zasilanie rejestratorów, czujników, transmisji GSM-GPRS
CLA-VAL e-Power MP/2MP zapewnia autonomiczne zasilanie
wszystkim systemom pomiarowym wymagającym zasilania 6 V (MP)
lub 12 V (2 MP), co pozwala uniknąć problemów z baterią i
związanego z tym wpływu na środowisko. e-Power MP/2MP
umożliwia również zasilanie wielu innych popularnych na rynku
rejestratorów.
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Informacje techniczne
Zawór Hytrol NGE (standard)

Dane techniczne i  hydraul iczne:
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 DN (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 450 600

L

F

H

H1 (PN10)

H1 (PN 25)

Hm

A

B

230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1200 1250 1450

145 170 170 235 295 295 400 510 600 712 712 712 900 900

220 250 260 305 395 410 490 590 730 850 850 850 1030 1030

82,5 93 100 110 125 142,5 170 200 227,5 260 290 325 370 430

82,5 93 100 110 125 142,5 170 200 227,5 260 290 325 370 430

82,5 93 100 117,5 135 250 188 225 242,5 277,5 310 335 370 430

145 150 150

210

165 220 255 345 385 400 400 460 470

Dane techniczne:

Dane hydrauliczne:

32

9

KV [m3/h]

Cv [l/s] 12 16

43 58 119 162 209 479 799 1292 1638 1789 2070 3049 3222

33 45 58 133 222 359 465 497 575 847 895

Współczynnik Kv i Cv wyrażają wielkość przepływu zakładając straty ciśnienia wynoszące 1 bar

H1 (PN16)

255 290 300 390 470 480 585 700 890 1030 1030 1030 1310 1310

200 210 220 235 250 270 310 365 400 435 435 520 520

160 165

ØC 45 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 - 120

Waga [kg] 15 20 25 40 60 70 120 190 350 540 620 650 980 1080

Obszar kawitacj i : Przykłady obl iczeniowe zaworu:

Ciśnienie wejśc iowe P1:  15 bar
Ciśnienie wyjśc iowe P2:  5 bar

Średnica rury:  DN 100
Maksymalne natężenie przepływu: 20 l/s

Czy obszar roboczy położony jest  poza strefą kawitacj i?
P1<2+6*PN 25
<2+6*5
15<32

Czy maksymalne natężenie przepływu pozostaje w zakresie
pracy c iągłej  zaworu?

Patrz tabela wielkości  charakterystycznych:
przy 1m/s=6l/s
przy 3m/s=24l/s

Zawór DN 100

obszar kawitacj i
konsultacja z  Flowap
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*w celu poprawnego doboru skontaktuj się z Flowap
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Informacje techniczne
Zawór Hytrol NGE (standard)

Namogram doboru średnicy zaworu:
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Charakterystyka zaworu:

Wartości  charakterystyczne:

Natężenie przepływu ( l/s)
100100 1000 10000

St
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 c
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 (
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r)

0 ,1

1

10
DN 50 65 80 100

125
150 200 250 300

350
400
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600

Dla zapewnienia sprawnego działania
zawór nie powinien być otwierany
powyżej  70%

Normalne otwarcie=10% Cv=15%stopnia otwarcia

% Cv (współczynnik przepływu)
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Kołnierz (mm) DN
Gwint wewnętrzny (in)

32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 350 450

1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" - - - - - - - - -

- - 32 43 58 119 162 209 479 799 1292
- - 9 12 16 33 45 58 133 222 359 455
- - 9,5 15,3 19,8 11,3 14,9 18,6 11,2 9,8 7,8 8,5 12,8 12,4

- - 1,6 2,7 4 6 10 14 25 39 59 77 100 127
- - 6 10 15 24 37

Tabela użytkowa:

Zawór główny NGE:
Kv
Cv (l/s przy 1 bar)
ƺ (-)

Przepływ (l/s)

przy v=1 m/s
przy v=3 m/s

Maks. przepływ
ciągły przy v=4 m/s
zmienny przy v=5 m/s

- -

10,8
847

3049
895

3222

20,0

589
157 226

848

Q = Kv

Q = Cv

Δ = ƺ 
H

V
2g
_

Q - natężenie przepływu [m³/h]
Kv - współczynnik przepływu [m³/s]
Cv - współczynnik przepływu [l/s]
Δp - strata ciśnienia [bar]

ΔH - spadek wysokości ciśnienia [m]
v - prędkość przepływu [m/s]
g - przyśpieszenie ziemskie [9,81 m³/s]
ƺ - współczynnik oporu (-)

Kv lub Cv = m³/s lub l/s wyraża wielkość przepływu dla danej pozycji zaworu zakładając straty ciśnienia wynoszące
1 bar przy temperaturze wody 15°C.
Minimalne ciśnienie otwarcia: 0,2 bar
Minimalna różnica ciśnienia: 0,5 bar.

www.flowap.pl

-
-

-
-

8
11

13
18

20
28

31
43

49
67

71
97

126
173

196
270

283
389

385
529

502
691

636
874

785
1079

1130
1554



Ciśnienie wejśc iowe P1:  15 bar
Ciśnienie wyjśc iowe P2:  5 bar

Średnica rury:  DN 100
Maksymalne natężenie przepływu: 20 l/s

Czy obszar roboczy położony jest  poza strefą kawitacj i?
P1<2+3*P2 15
<2+3*5
15<17

Czy maksymalne natężenie przepływu pozostaje w zakresie
pracy c iągłej  zaworu?

Patrz tabela wielkości  charakterystycznych:
przy 1m/s=6l/s
przy 3m/s=24l/s

Zawór DN 100

400
-

Informacje techniczne
Zawór Hytrol GE (pełny przekrój)

Dane techniczne i  hydraul iczne:

58

 DN (mm) 32
1 1/4''

40
1 1/2''

50
2''

65
2 1/2''

80
3''

100
-

150
-

200
-

250
-

300
-

L

L1

F

H

H1 (PN 25)

Hm

A

B

215 215 254 280 305 381 508 645 756 864 1051

184,5 184,5 238 280 318 - - - - - -

145 145 170 205 235 295 400 510 600 712 900

191 191 215 245 260 345 415 495 595 695 850

- 75 82,5 93 100 110 142,5 170 - - -

- 75 82,5 93 100 117,5 150 180 - - -

150 100 100

150

127 205 260 305 362 450

Dane techniczne:

Dane hydrauliczne:

26

7

KV [m3/h]

Cv [l/s] 8 13

28 47 72 101 173 400 666 1076 1090 2542

20 28 48 111 185 299 414 706

Współczynnik Kv i Cv wyrażają wielkość przepływu zakładając straty
ciśnienia wynoszące 1 bar

H1 (PN10-16)

252 252 285 320 345 450 540 645 780 905 1120

252 150 165 203 215 230 285 330 370 475

115 152

ØC - - 47 60 60 82 82 82 82 - -

Waga [kg] 13 13 20 25 30 50 98 170 310 470 470

Obszar kawitacj i : Przykłady obl iczeniowe zaworu:

obszar kawitacj i
konsultacja z  Flowap
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Informacje techniczne
Zawór Hytrol GE (pełny przekrój)

Namogram doboru średnicy zaworu:

59

Charakterystyka zaworu:

*w celu poprawnego doboru skontaktuj się z Flowap

Wartości  charakterystyczne:

32 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400DN

100 100010 100000
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Natężenie przepływu ( l/s)

600

% Cv (współczynnik przepływu)
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Dla zapewnienia sprawnego działania
zawór nie powinien być otwierany
powyżej  70%

Normalne otwarcie=10% Cv=15% stopnia otwarcia

300 400

- 2542 -
706 -

53 94 147 212 - 377 -

500 600Kołnierz (mm) DN
Gwint wewnętrzny (in)

32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 350 450

1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" - - - - - - - - -

32 28 47 72 101 173 - 400 666 1076 1490
7 8 13 20 28 48 - 111 185 299 414 -

2,6 7,9 4,6 5,5 6,4 5,4 - 5,1 5,9 5,4 5,8 - 6,3 -

0,6 1 1,6 2,7 4 6 - 14 25 39 59 - 100 -
4 3,8 6 10 15 24 -

Tabela użytkowa:

Zawór główny NGE:
Kv
Cv (l/s przy 1 bar)
ƺ (-)

Przepływ (l/s)

przy v=1 m/s
przy v=3 m/s

- -

-
-
-

1650
5940

5,9

-
- 226

848

Q = Kv

Q = Cv

Δ = ƺ 
H

V
2g
_

Q - natężenie przepływu [m³/h]
Kv - współczynnik przepływu [m³/s]
Cv - współczynnik przepływu [l/s]
Δp - strata ciśnienia [bar]

ΔH - spadek wysokości ciśnienia [m]
v - prędkość przepływu [m/s]
g - przyśpieszenie ziemskie [9,81 m³/s]
ƺ - współczynnik oporu (-)

Kv lub Cv = m³/s lub l/s wyraża wielkość przepływu dla danej pozycji zaworu zakładając straty ciśnienia wynoszące
1 bar przy temperaturze wody 15°C.
Minimalne ciśnienie otwarcia: 0,2 bar
Minimalna różnica ciśnienia: 0,5 bar.

www.flowap.pl
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Ciśnienie wejśc iowe P1:  15 bar
Ciśnienie wyjśc iowe P2:  5 bar

Średnica rury:  DN 100
Maksymalne natężenie przepływu: 20 l/s

Czy obszar roboczy położony jest  poza strefą kawitacj i?
P1<2+3*P2 15
<2+3*5
15<17

Czy maksymalne natężenie przepływu pozostaje w zakresie
pracy c iągłej  zaworu?

Patrz tabela wielkości  charakterystycznych:
przy 1m/s=6l/s
przy 3m/s=24l/s

Zawór DN 100

400
-

Informacje techniczne
Zawór Hytrol AE (kątowy)

Dane techniczne i  hydraul iczne:

60

 DN (mm) 32
1 1/4''

40
1 1/2''

50
2''

65
2 1/2''

80
3''

100
-

150
-

200
-

250
-

300
-

E1

L1

E

L

H

Masa [kg]

B

83 83 121 140 159 - - - - - -

48 48 83 102 114 - - - - - -

- - 127 150 162 190 254 323 378 432 529

- - 89 110 111 129 153 203 219 349 398

145 145 170 205 235 295 400 510 600 712 900

191 191 215 245 260 345 415 495 595 695 850

5 5 11

100

26 90 160 245 360 550

Dane techniczne:

Dane hydrauliczne:

23

6

KV [m3/h]

Cv [l/s] 7 16

25 58 86 119 205 488 857 1361 2164 3632

24 33 57 130 238 378 601 1009

Współczynnik Kv i Cv wyrażają wielkość przepływu zakładając straty
ciśnienia wynoszące 1 bar

F

100 100 115 127 152 205 260 305 362 450

16 40

Obszar kawitacj i : Przykłady obl iczeniowe zaworu:

252 252 285 320 345 415 495 645 780 905 1120A

obszar kawitacj i
konsultacja z  Flowap
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Charakterystyka zaworu:

Informacje techniczne
Zawór Hytrol AE (kątowy)

Namogram doboru średnicy zaworu:

61

Wartości  charakterystyczne:

w celu poprawnego doboru skontaktuj się z Flowap

32 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400DN

100 100010 100000

0,1
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Natężenie przepływu ( l/s)

*w celu poprawnego doboru skontaktuj się z Flowap

% Cv (współczynnik przepływu)
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Dla zapewnienia sprawnego działania
zawór nie powinien być otwierany
powyżej  70%

Normalne otwarcie=10% Cv=15% stopnia otwarcia

300 400

- 3632 -
1009 -

53 94 147 212 - 377 -

500 600Kołnierz (mm) DN
Gwint wewnętrzny (in)

32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 350 450

1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" - - - - - - - - -

23 25 58 86 119 205 - 468 857 1361 2164
6 7 16 25 33 57 - 130 238 378 601 -

3,2 6,4 3,0 3,8 4,6 3,8 - 3,7 3,5 3,4 2,8 - 3,1 -

0,6 1 1,6 2,7 4 6 - 14 25 39 59 - 100 -
2,4 3,8 6 10 15 24 -

Tabela użytkowa:

Zawór główny NGE:
Kv
Cv (l/s przy 1 bar)
ƺ (-)

Maks. przepływ
zmienny przy v=5 m/s

- -

-
-
-

-
-

-

-
- -

-

4 7 11 18 28 43 - 97 173 270 389 - 691 - - -

Q = Kv

Q = Cv

Δ = ƺ 
H

V
2g
_

Q - natężenie przepływu [m³/h]
Kv - współczynnik przepływu [m³/s]
Cv - współczynnik przepływu [l/s]
Δp - strata ciśnienia [bar]

ΔH - spadek wysokości ciśnienia [m]
v - prędkość przepływu [m/s]
g - przyśpieszenie ziemskie [9,81 m³/s]
ƺ - współczynnik oporu (-)

Kv lub Cv = m³/s lub l/s wyraża wielkość przepływu dla danej pozycji zaworu zakładając straty ciśnienia wynoszące
1 bar przy temperaturze wody 15°C.
Minimalne ciśnienie otwarcia: 0,2 bar
Minimalna różnica ciśnienia: 0,5 bar.

www.flowap.pl
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Informacje techniczne
Zawór Hytrol Tytan

Dane techniczne i  hydraul iczne:

62

 DN (mm) 600 700 800 900 1200 1400

L

H1 (PN 10-16)

H

Hm

A

Masa [kg]

1450 1650 1850 1650 1700 2235 2500

430 465 543 660 699 - -

1310 1310 1310 1710 1710 1830 1830

1685 1685 1685 1930 1930 2160 2160

1225 1225 1255 1425 1425 1680 1680

730 730 730 940 940 1100 1100

2350

Dane techniczne:

ØF

1950 2100 3200 3380 5750 3160

Obszar kawitacj i : Przykłady obl iczeniowe zaworu:

680 680 680 750 750 900 900B

1000

Dane hydrauliczne:

5940

1650

KV [m3/h]

Cv [l/s] 1748 1923

6293 6922 9720 10440 13680 14400

2700 2900 3800 4000

Współczynnik Kv i Cv wyrażają wielkość
przepływu zakładając straty ciśnienia wynoszące 1
bar

Ciśnienie wejśc iowe P1:  15 bar
Ciśnienie wyjśc iowe P2:  5 bar

Średnica rury:  DN 100
Maksymalne natężenie przepływu: 20 l/s

Czy obszar roboczy położony jest  poza strefą kawitacj i?
P1<2+3*P2 15
<2+3*5
15<17

Czy maksymalne natężenie przepływu pozostaje w zakresie
pracy c iągłej  zaworu?

Patrz tabela wielkości  charakterystycznych:
przy 1m/s=6l/s
przy 3m/s=24l/s

Zawór DN 100

obszar kawitacj i
konsultacja z  Flowap
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*w celu poprawnego doboru skontaktuj się z Flowap

Q = Kv

Q = Cv

Δ = ƺ 

Charakterystyka zaworu:

Namogram doboru średnicy zaworu:

63 Informacje techniczne
Zawór Hytrol Tytan

Wartości  charakterystyczne:

% Cv (współczynnik przepływu)
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Dla zapewnienia sprawnego działania
zawór nie powinien być otwierany
powyżej  70%

Normalne otwarcie=10% Cv=15% stopnia otwarcia

3394 4620

Kołnierz (mm) DN

TYTAN-S

600 700 800 900 1000 900 1000 1200 1400

5940 6293 6922 9720 10440 11520126001368014400
1650 1748 1923 2700 2900 3200 3500 3800 4000
5,9 9,7 13,7 11,1 14,7 7,9 10,1 17,7 29,6

283 385 503 636 789 636 786 1131 1540
849 1155 1509 1909 2357 1909 2357

Tabela użytkowa:

Zawór główny NGE:
Kv
Cv (l/s przy 1 bar)
ƺ (-)

Przepływ (l/s)
przy v=1 m/s
przy v=3 m/s

Maks. przepływ
ciągły przy v=4 m/s
zmienny przy v=5 m/s

H

V
2g
_

Q - natężenie przepływu [m³/h]
Kv - współczynnik przepływu [m³/s]
Cv - współczynnik przepływu [l/s]
Δp - strata ciśnienia [bar]

ΔH - spadek wysokości ciśnienia [m]
v - prędkość przepływu [m/s]
g - przyśpieszenie ziemskie [9,81 m³/s]
ƺ - współczynnik oporu (-)

Kv lub Cv = m³/s lub l/s wyraża wielkość przepływu dla danej pozycji zaworu zakładając straty
ciśnienia wynoszące 1 bar przy temperaturze wody 15°C.
Minimalne ciśnienie otwarcia: 0,2 bar
Minimalna różnica ciśnienia: 0,5 bar.

TYTAN-M TYTAN-L

% Cv (współczynnik przepływu)
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PARAMETRY HYDRAULICZNE

SCHEMAT

USTAWIENIE

64 Formularz CLA-VAL
Specyfikacja zaworu

Klient / kontakt:

Ref.: Data:

Maksymalne natężenie przepływu
(zużycie szczytowe)
Ciśnienie dynamiczne wlotowe
(w szczycie Q)

Minimalne natężenie przepływu  

Ciśnienie statytczne wlotowe  

Maksymalne natężenie przepływu
przeciwpożarowego (Q poż)
Przeciwciśninie
(poziom wody w zbiorniku)

A

B

Natężenie przepływu

Gwałtowne zmiany natężenia przepływu
(zamknięcie przepływu)

Ciśnienie wylotowe

Gwałtowne zmiany ciśnienia
(ciśnienie zamknięcia)

Ciśnienie wylotowe lub nadmiarowe

ΔP> 20 bar                             Tak  =>        Nie

C

D

E

F

G

I

l/s

bar

l/s

bar

l/s

m

l/s

l/s

bar

bar

bar

bar

www.flowap.pl



INSTALACJA KONTROLI POZIOMU

  NGE     NGE-316   GE   AE     TYTAN    TDV

50
65
80

2 "
2 1/2 "

 3 "

TYP D
        Otwarty

TYP E
        Zamknięty

Napięcie
Częstotliwość
Tryb

220 V
50 Hz

110 V
VDC

48 V

www.flowap.pl

65 Formularz CLA-VAL
Specyfikacja zaworu

ZAWÓR GŁÓWNY CLA-VAL

MONTAŻ ZAWORU

DANE ELEKTRYCZNE

DN DN DN DN DN DN DN DN RpRpRpRpRpRpRpRp
32
40

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
S600
S700
S800
M900

M1000
L900
L1000
L1200
L1400

1 1/4 "
1 1/2 "

K

L

M
Stały poziom
2 poziomy (wysoki i niski)
1 poziom wysoki
1 poziom niski

N

Gdy wyłączony, zawór
główny jest: Uwagi:

Standard:

Mono - stabilny
Inne

36 V 24 V 24 V Inne

Bi - stabilny



ZAWORY STANDARODWE CLA-VAL:  katalog i  strona internetowa

66 Formularz CLA-VAL
Specyfikacja zaworu

FUNKCJE OPCJONALNE

O
Kontrola ciśnienia wlotowego Kontrola ciśnienia wlotowego Regulacja natężenia przepływu Sterowanie poziomem

100-CF9
113-CF9

ABLM
ABLM
ABLM

ABLMN
ABLM

ABLM
ABLM

ABCLM

ABLM
ABCLM

Ol-
Ol-
Ol-
Ol-
Ol-
Ol-
Ol-
Ol-
Ol-
Ol-

427-01
429-01
208-01
210-01
210-16
210-21
210-31
210-66

Ol-
Ol-
Ol-
Ol-
Ol-

OlO

ACL
ABCLM
ACL

ACLN
ACGL
ACEL

Ol-
Ol-
Ol-
Ol-

Ol-
Ol-

40-01
40-CF9
41-01
43E/D-01

45-01
49-01

AGL
ABCLM
AGL

AGLN
AEGL

AEGL

50-01
50-CF9
51-01
58E/D-01
52-03
52-03R

OlO
OlO
OlO
OlO

OlO
OlO
OlO
OlO

AEL

ABELM
AEL
AELN
AEGL
AEGL
AEFL

AEFGL

90-01
90-CF9
91-01
93E/C-01
92-01
92-02
94-01
94-16

Ol-
Ol-
Ol-
Ol-

Ol-
Ol-
Ol-
Ol-
Ol-

ALN
ALN
ALN
ALN

136E/D-01
136E/D-03
136-07
136-38

Sterowanie elektryczneOchrona sieciSterowanie pompą
60-31/02
60-31/72
60-81

Ol-
Ol-
Ol-

AEGL
AEGL
AEGL

81-01
81-02
85-01
85-03
85-18

AL
AL

ADL
ADL
AFL

Parametry hydrauliczne 
i wymagane ustawienia

Wyposażenie standarodwe:

Manometr wlotowy
Wskaźnik położenia X101
Manometr wylotowy

O
I

O

D22 PCMECO
AEGLN Ol-

Ol-
Ol-
Ol-
OlO

OlO

Ol-

Ol-
Ol-

100-01
90-01
50-01
40-01

ABLM
AEL
AGL
ACL
Ol-

ACLN
ACLN

ABLMN
ABLMN

137/38/39-001
137/38/39-400

137/38/39-402
137/38/39-201
137/38/39-100

Ol-
Ol-
Ol-
Ol-

ALN
ABLMN

ALN
ABLMN

32-27
100-31
136-01
417-07

P
A

C

F

H

H1

M

M1

Osadnik czyszczenia przepływu (X46A)

Jednokierunkowa regulacja przepływu
(prekość zamykania) (CV)

Zdalny czujnik ciśnienia

Zawór elektromagentyczny 
spustu do atmosfery
Zawór elektromagentyczny spustu 
do wylotu zaworu głównego
Sterownik ręczny
(spust do wylotu zaworu głównego)

Sterownik ręczny (spust do atmosfery) W1

v

T

S

P1

P

O Średnica rury nylonowej. 6/3 mm
(STD SERIA 40)
2-drożny kurek ciśnieniowy
(STD z SERIĄ 40)

Izolacyjny zawór kulowy

Jednokierunkowa regulacja przepływu
(prędkość otwierania) (CV)
Opóźnione otwieranie
(Seria 210, 2 poziomy)
Ustawnienie niezależnej prędkości
otwierania/zamykania (VRE)
Funkcja zapobiegająca zamarzaniu 
(kontrola poziomu)

W2

Y

Y2

Y3

Y4 Podwójny filtr o wysokiej wydajności 
(2xX43/80-EP)

Podwójny osadnik 
(1xX43/80-EP + 1xX43

Podwójny osadnik (2xX43)

Osadnik o dużej pojemności (X43/80-EP)

Ogranicznik otwarcia (kontrola poziomu)

Inne:

Złącze manometru wylotowego

Złącze manometru wlotowego

Manometr wylotowy

Manometr wlotowy

Elektroniczny wskaźnik położenia zaworu e-Lift

Zespół wyłącznika magnetycznego X105-M (maks. 1A)

Hydrauliczny ogranicznik podnoszenia X102-F

Mechaniczny ogranicznik podnoszenia X102-A

Wskaźnik stopnia otwarcia X101

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

AKCESORIAQ

Tak

Nie

Uwaga,  ustawienie wstępne:

0-16 bar (STD)

0-16 bar (STD)

CSA-12 (STD)

CSA-12 (STD)

1 styk (X105-MCW)

0-10 bar

0-10 bar

CSA-11

CSA-11

Inne:

Inne:

Inne:

Inne:

2 styki (X105-M2W)
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Formularz CLA-VAL
Specyfikacja zaworu

KOŁNIERZE < DN 600 Test standardowy CLA-VAL IT123

ISO PN 10
ISO PN 16
ISO PN 25
ISO PN 40
ANSI 125
ANSI 150
ANSI 250
ANSI 300

15 takt
25 bar
38 bar
44 bar
18 bar
26 bar
42 bar
42 bar

Testy powietrza IT125

Definicje:
PFA: Dopuszczalne ciśnienie robocze: 
PT1: Cięnienie próbne 1:
PT2: Ciśnienie próbne2:

Próba ciśnieniowa stosowana do:           Próba ciśnieniowa płaszcza.
Próba ciśnieniowa stosowana do:           Próba ciśnieniowa układu
pilotażowego.
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NORMY CLA-VAL DLA MATERIAŁÓW

NORMY CLA-VAL DLA ELASTOMERÓW

NORMY CLA-VAL DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED WAPNIENIEM

R

na zapytanie

Owiercenie kołnierza (CLASS)
Ciśnienie (bar) Ciśnienie próbne (bar)

10 bar
16 bar
25 bar
40 bar

175 psi (12 bar)
250 psi (17 bar)
400 psi (28 bar)
400 psi (28 bar)
Test CE IT122

PFA

Test TYTAN IT126

11 takt
18 bar
28 takt
44 bar

14 takt
19 takt
31 takt
31 takt

maksymalne ciśnienie hydrostatyczne, które dany element jest w stanie wytrzymać w sposób ciągły podczas pracy.

Badanie szczelności uszczelek.
Test szczelności przepony.

S

RODZAJ PŁYWNU I  NORMY CLA-VAL
Temperatura:

Materiał w zawiesinieWoda morska

Woda słonawaWoda przemysłowa

Woda demineralizowana

Woda pitna

Woda do irygacji

Woda pitna (PN 10-25)
Woda do irygacji
Aktywny Cl<0,30 mg/l
Sole całkowite < 1,0 g/l
Woda pitna (PN 40+)
Woda przemysłowa
Aktywny Cl<0,50 mg/l
Sole całkowite < 5,0 g/l

STD (Standard)

WWS (wodociągi)

IND (Przemysł)

OFS (Offshore, morskie)

SWS (woda morska)

T

Woda przemysłowa
Woda słonawa
Aktywny Cl<1,00 mg/l
Sole całkowite < 10,0 g/l
Woda słonawa
Woda morska
Aktywny Cl<1,00 mg/l
Sole ogólne < 40,0 g/l
Woda słonawa
Woda morska
Aktywny Cl<0,30 mg/l
Sole ogólne < 40,0 g/l

*żeliwo sferoidalne: GGG 40 pokryte żywicą epoksydową 250m min.

Zawór główny Obwód pi lotażowy

U

EPDM
NBR
Ochrona Viton lub Teflon
Ochrona EPDM, Viton lub Teflon

Korpus: żeliwo sferoidalne*
Mechanizm**: SS 303
Ryglowanie: SS 303

NGE / GE / AE / EAE / TDV
Korpus: brąz
Mechanizm: SS 303

Korpus: SS 316L
Mechanizm: minimum SS 303

Korpus: SS 316
Mechanizm**: SS 303
Ryglowanie: SS 303

NGE-316 / Uszczelka rolkowa

Korpus: SS 316L
Mechanizm: minimum SS 316

Korpus: SS 316
Mechanizm**: SS 316
Ryglowanie: SS 316

NGE-316 / Uszczelka rolkowa

Korpus: SS 316L
Mechanizm: Monel minimum

Korpus: SS 316
Mechanizm**: Monel
Ryglowanie: SS 316

NGE-316 / Uszczelka rolkowa

Korpus: brąz morski
Mechanizm: Monel minimum

Korpus: żeliwo sferoidalne*
Mechanizm**: Monel
Ryglowanie: SS 316

NGE / GE / AE / EAE / TDV

** Mechanizm: trzpień, nakrętka trzpienia i łożysko pokrywy. 
Standardowe gniazdo i prowadnica tarczy: SS 316

Aktywny Cl Sole ogółem Uwaga
< 0,3 mg/l
< 0,3 mg/l
> 0,3 mg/l

< 10g/l
< 40g/l
< 40g/l

Ozon

Standard CLA-VAL

STANDARD

Zalecane minimum WWS

KG=Delrin (ΔP<5 bar) lub KG1=trzon spiralny

Woda neutralna

Woda agresywna

Woda powodująca inkrustację

V

www.flowap.pl
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§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają̨ zasady zawierania umów sprzedaży
towarów oferowanych przez Flowap Sp. z o.o.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również̇ OWS, stanowią̨ integralną
część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Flowap Sp. z o.o.          
 Z uwagi na charakterystykę̨ towarów, Kupujący nie są̨ konsumentami.
3. Szczegółowe warunki umowy zostaną̨ uzgodnione pocztą elektroniczną, a w
umowach o nieistotnej wartości – telefonicznie. Wyłącza się̨ możliwość́
milczącego przyjęcia oferty przez Flowap Sp. z o.o.
4. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są̨ do wiadomości i akceptacji
Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia i pozostają̨
dostępne na stronie internetowej Flowap Sp. z o.o.
§ 2. Oferty i ceny
1. Oferty, cenniki, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez
Flowap Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Ceny przedstawione
w cennikach mogą̨ ulegać́ zmianom.
2. Cenniki przedstawiają̨ cenę̨ sprzedaży towarów na rzecz Kupujących
bezpośrednio od Flowap Sp. z o.o. i nie mogą̨ być́ poczytywane jako wiążące
lub sugerowane ceny sprzedaży na rzecz nabywców końcowych.
§. 3. Warunki płatności
1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić́ bez potraceń́, w terminie
płatności określonym przez Flowap Sp.z o.o. W potwierdzeniu zamówienia
Flowap Sp. z o.o. określa termin dokonania zapłaty. Termin ten jest określany w
dniach i liczony od daty wystawienia faktury.
2. Kupujący staje się̨ właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten
towar w terminach określonych przez Flowap Sp. z o.o. Jeżeli Kupujący nie
dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Flowap Sp. z o.o. ma prawo –
według swojego uznania - zażądać́ od Kupującego zwrotu towarów
niezapłaconych albo zażądać́ zapłaty ceny wraz z odsetkami ustawowymi.
Flowap Sp. z o.o. może również̇ żądać odszkodowania, jeżeli towar został
zużyty lub uszkodzony, w szczególności, gdy wartość́ towaru odebranego przez
nią̨ z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą̨ Kupujący
powinien uiścić́ za otrzymany towar.
3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności
na rachunek bankowy sprzedawcy, tj. Flowap Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
podany na fakturze.
4. Niezależnie od żądania zapłaty należności głównej za towar, Flowap Sp. z o.o.
jest uprawniona również̇ do dochodzenia kosztów sądowych, egzekucyjnych
oraz kosztów zastępstwa procesowego.
5. Flowap Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu
innych wierzytelności i zobowiązań́, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
6. Kupującemu nie służy wobec Flowap Sp. z o.o. prawo złożenia oświadczenia
o potrąceniu.
7. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za
dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, Flowap Sp. z o.o.
ma prawo postawić́ w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich
faktur, których terminy zapłaty jeszcze nie upłynęły.
8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za
towar bądź́ za jego cześć́.
9. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia
Flowap Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca
zamieszkania i adresu dla doręczeń́ korespondencji.
§. 4. Kredyt kupiecki
1. Flowap może udzielić́ Kupującemu kredytu kupieckiego. Wysokość́ oraz
okres, na jaki przedmiotowy kredyt zostanie udzielony zależy wyłącznie od
uznania Flowap i będzie ustalany każdorazowo w odrębnym porozumieniu z
Kupującym.

§. 5. Warunki dostawy
1. Zamówienie powinno być́ złożone pocztą elektroniczną i określać́ dokładną
nazwę̨ i adres Kupującego,asortyment, ilość́ zamawianego towaru, termin i miejsce
dostawy, uzgodnioną uprzednio z Flowap Sp. z o.o. formę̨ i termin płatności i
powinno pochodzić́ od osoby upoważnionej do składania zamówień́ w imieniu
Kupującego. Kupujący zobowiązany jest – najpóźniej wraz z pierwszym
zamówieniem – przekazać́ oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentacji Kupującego, wskazujące listę̨ osób upoważnionych do zawarcia
umów i do składania zamówień́, w tym ich adresy e-mailowe oraz osób
upoważnionych do odbioru towaru. Osoby upoważnione do odbioru towaru mogą̨
być́ również̇ wskazywane każdorazowo przy składaniu kolejnych zamówień́.
2. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie.
Potwierdzenie odbioru wymaga czytelnego podpisu osoby upoważnionej (zgodnie
z poprzednim punktem) do odbioru oraz podania numeru dowodu osobistego.
3. Jeżeli wskutek siły wyższej spełnienie świadczenia przez Flowap Sp. z o.o.
byłoby niemożliwe do spełnienia lub nieracjonalnie uciążliwe, Kupującemu nie
przysługują̨ żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu
niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Flowap Sp. z o.o. ma
obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które
spowodowały niemożność́ realizacji dostawy. Do zdarzeń́ określanych mianem siły
wyższej zalicza się m. in. pożar, wybuch, wypadek losowy, klęskę̨ żywiołową̨,
epidemię, wojnę, mobilizację lub podobne działania wojskowe, stan wyjątkowy,
zamieszki lub niepokoje społeczne, strajk, lokaut, ograniczenia spowodowane
zarządzeniem władz oraz tym podobne niezawinione okoliczności dotyczące
Flowap Sp. z o.o. oraz jej dostawców.
4. W przypadku przeterminowanych płatności lub przekroczenia ram kredytowych
przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień́ zostaje wstrzymana do czasu
dokonania stosownych płatności.
§. 6 Anulowanie zamówienia, zwrot towaru
1. Po złożeniu zamówienia może być ono anulowane jedynie na podstawie
pisemnego porozumienia pomiędzy Flowap Sp. z o.o. i Kupującym.                 
Flowap Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi
kosztami związanymi z anulowaniem zamówienia.
2. Zwrot towarów nie jest dozwolony, z wyjątkiem przypadków, na które Flowap
Sp. z o.o. wyrazi zgodę̨ na piśmie. Jeżeli pisemna zgoda zostanie udzielona,
Kupujący zamówi towar o tej samej wartości, co towar podlegający zwrotowi. Przy
zwrotach należy podać́ numer faktury i datę̨ dostawy zwracanego towaru. Zwrot
towarów do Flowap Sp. z o.o. odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego.
§. 7 Wysyłka
1. Z chwilą wydania towaru przez Flowap Sp. z o.o. korzyści i ciężary związane z
towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia
przechodzą̨ na Kupującego.
2. Na życzenie Kupującego Flowap Sp. z o.o. może zorganizować́ transport towaru
na jego koszt i ryzyko, do każdego miejsca przeznaczenia, osiągalnego
transportem drogowym. Warunki takiej usługi zostaną̨ określone odrębnie.
3. Dostawa towarów o łącznej wartości niższej niż̇ 10 000 złotych dokonywana
jest na koszt Kupującego.
§. 8 Opakowanie
1. Flowap Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań́, aby towar został właściwie
opakowany.
2. Opakowanie (w tym palety i nadstawki) nie jest wliczone w cenę̨ towaru i
podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku, gdy zostało wyprodukowane specjalnie
dla danego wyrobu lub jest jednorazowe. Jeżeli opakowanie (w tym palety i
nadstawki) nie zostanie zwrócone, wówczas Flowap Sp. z o.o. będzie uprawniony
do obciążenia Klienta wartością̨ tego opakowania (palety i nadstawki)
odpowiadającą kosztom nabycia takich opakowań́ przez Flowap Sp. z o.o.
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§. 9 Reklamacja
1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać́ do Flowap Sp. z o.o. niezwłocznie i na
piśmie.
2. Reklamacje jakościowe mogą̨ dotyczyć́ wyłącznie konstrukcji, wykonania lub
materiału dostarczonego towaru bądź́ wadliwego wykonania pracy.
3. Reklamacje jakościowe Kupujący zobowiązany jest zgłaszać́ w terminie 7 dni
od daty wykrycia wady, a w przypadku wad ukrytych nie później niż̇ w ciągu     
 1 roku od dnia wydania mu towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich
zasadność́ ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Flowap Sp. z o.o. może -
według swego uznania - naprawić́ towar albo wymienić́ go na nowy, wolny od
wad, przy czym wymiana uwarunkowana jest zwrotem wadliwych części do
Flowap Sp. z o.o. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza
możliwość́ domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat z tytułu
jakichkolwiek poniesionych strat lub nieosiągniętych zysków.
5. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest
przechowywać́ reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego
ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
6. Brak zgłoszenia reklamacji w określonych w punkcie 3 terminach powoduje
utratę̨ przez Kupującego prawa do reklamacji.
7. W każdym przypadku podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Flowap         
 Sp. z o.o. jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego przez jej przedstawiciela
handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
8. Flowap Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego
oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.
W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach, gdy:
a) Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
parametrami technicznymi, instrukcją obsługi lub instruktażem
przeprowadzonym przez przedstawicieli Flowap Sp. z o.o.
b) Kupujący lub osoba trzecia na własną rękę̨ dokonali zmian w towarze.
9. Flowap Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać́ się wobec Kupującego z realizacją
jego roszczeń́ z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego
wszelkich zaległych należności.
10. W zakresie nieuregulowanym wyżej w pkt. 1 – 9, w sprawach dotyczących
odpowiedzialności Flowap Sp. z o.o. za wady sprzedanego towaru stosuje się
odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
§. 10 Odpowiedzialność za produkt
1. Flowap Sp. z o.o. nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek zanieczyszczenie
powietrza, ziemi lub wody ani też zanieczyszczenie przez powietrze, ziemię lub
wodę̨, ani za jakiekolwiek szkody wyrządzone w przedmiotach
wykorzystywanych dla celów handlowych w związku z korzystaniem z towarów
Flowap Sp. z o.o.
2. Flowap Sp. z o.o. nie będzie odpowiedzialna za szkody wyrządzone              
 w majątku nieruchomym, ruchomym lub osobistym, powstałe po dostawie
towaru Kupującemu.
3. Flowap Sp. z o.o. nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody w produktach
wytwarzanych przez Kupującego, lub w produktach, których część stanowi
sprzedany produkt, w tym w majątku ruchomym, ani też w produktach do
wytwarzania, obróbki lub przetwarzania, w których sprzedany produkt jest
wykorzystywany.
4. W zakresie odpowiedzialności za szkodę Flowap Sp. z o.o. wobec osoby
trzeciej, Kupujący podejmie odpowiednie działania w celu zwolnienia       
 Flowap Sp. z o.o. z odpowiedzialności, w taki sposób, aby odpowiedzialność         
Flowap Sp. z o.o. pozostawała ograniczona zgodnie z wyżej wymienionymi
postanowieniami. Ograniczenie to nie będzie miało jednak zastosowania, jeśli
szkodę można przypisać rażącemu niedbalstwu lub winie umyślnej osoby, za
którą Flowap Sp. z o.o. jest odpowiedzialna.

7. Jeżeli osoba trzecia zgłosi roszczenia za szkody z tytułu odpowiedzialności za
produkt wobec Flowap Sp. z o.o. lub Kupującego lub jeśli jedna ze stron będzie
miała powody, aby przypuszczać, że takie roszczenie może być zgłoszone,
wówczas natychmiast powiadomi ona o tym druga stronę.
§.11. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek
wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie
tracą swojej ważności.
3. Flowap Sp. z o.o. i Kupujący będą̨ dążyć do polubownego załatwienia wszelkich
sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi
warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy,
właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby                 
 Flowap Sp. z o.o.
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